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Anlage 2

Samtgemeinde Herzlake
Anderung Nr. 26A des Flachennutzungsplanes

- Geruchstechnischer Bericht -
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1.) Zusammenfassung

Die Samtgemeinde Herzlake plant eine Baulandentwicklung stdlich der Tangenstrafl3e und westlich
der Staustrale in 49774 Lahden (Anlage 1).

Zu diesem Zweck sollte eine geruchstechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmis-
sionssituation durchgefuhrt werden. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissionen sollte die Ge-
ruchsbelastung durch die n&chstgelegenen benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe bertick-
sichtigt werden (Anlage 1).

Aus den ermittelten Emissionen, der durch den Landkreis Emsland zur Verfiigung gestellten Tier-
bestande, wurde mit Hilfe der Ausbreitungsberechnung die Gesamtbelastung an Geruchsimmissio-
nen - hervorgerufen durch die untersuchten landwirtschaftlichen Betriebe - ermittelt und in der An-
lage 3 dargestellt. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissionen wurden die tierartspezifischen Ge-

wichtungsfaktoren der TA Luft [5] (ehem. Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL [1]) berlicksichtigt.

Die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen betragt maximal 4 % der Jahresstunden.
Der im Anhang 7 der TA Luft [5] fir Wohn-/Mischgebiete, Kerngebiete mit Wohnen sowie

urbane Gebiete angegebene maRgebliche Immissionswert fur die Gesamtbelastung an Ge-

ruchsimmissionen von 10 % der Jahresstunden wird eingehalten.
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Nachstehender Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit groiiter Sorgfalt erstellt.
Dieser Bericht besteht aus 19 Seiten und 4 Anlagen mit 70 Anlagenblattern.

Lingen, den 21.04.2022 IKo/IH

ZECH Umweltanalytik GmbH

(A A%

geprdft durch: i. A. Arme Reiners M. Sc.
; “
AL D Kover

erstellt durch: i. A. Irina Kotter M. Sc.
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%W}* Joos znweg 36 - 48800 Lingen (Lnis)
A 7 AL Tl 05 91 ~ 80 01 610 - Fax 05 91 - 8 00 16 80
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2.) Aufgabenstellung

Die Samtgemeinde Herzlake plant eine Baulandentwicklung stdlich der Tangenstrafl3e und westlich
der Staustral3e in 49774 Lahden (Anlage 1).

Zu diesem Zweck soll eine geruchstechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geruchsimmissi-
onssituation durchgefiihrt werden. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissionen soll die
Geruchsbelastung durch die nachstgelegenen benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe
berlcksichtigt werden (Anlage 1).

Die Ermittlung und Beurteilung der Geruchsimmissionen sollen gemaf der TA Luft [5] (ehem. Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie GIRL [1]) durchgefuhrt werden. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissi-
onen wurden die tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren der TA Luft [5] (ehem. Geruchsimmissi-
ons-Richtlinie GIRL [1]) berlcksichtigt.

Dieser Untersuchungsbericht beschreibt die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Emissionen
und Immissionen. Die Anforderungen an Immissionsprognosen gemar VDI-Richtlinie 3783,
Blatt 13 [2] werden berlcksichtigt (Anlage 4).
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3.) Beurteilungsgrundlagen und Richtwerte

Geruchswahrnehmungen in der Umgebung eines Geruchsstoffemittenten sind in der Regel grof3en
Schwankungen unterworfen. Dies sind einmal Schwankungen im Laufe eines Jahres, im Wesentli-
chen auf Grund der Anderungen der allgemeinen Windrichtung. Dabei ist zu beachten, dass in Luv
eines Emittenten grundsatzlich kein Geruch wahrgenommen wird, die Mdglichkeit der Geruchs-
wahrnehmung dagegen in Lee der Quelle zu suchen ist.

Zusatzlich treten aber noch Kurzzeitschwankungen der Geruchswahrnehmung auf, die auf Turbu-
lenzen der Luftstromung zurickgehen und die zu einer schwadenartigen Ausbreitung von geruchs-
beladener Luft fihren. Dies hat zur Folge, dass auch in Lee einer Quelle, insbesondere bei gerin-
gen bis mittleren Emissionen, nur zeitweise Geruch mit unterschiedlicher Intensitéat, zeitweise aber

auch kein Geruch wahrgenommen werden kann.

Im Juli 2009 wurde durch die Gremien der Umweltministerkonferenz die Verwaltungsvorschrift zur
Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen verabschiedet (GIRL) [1], wonach eine
Geruchsimmission zu beurteilen ist, wenn sie "nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h.
abgrenzbar ist" gegentber anderen Geruchsquellen. Sie ist in der Regel als erhebliche Belasti-
gung zu werten, wenn die relative Haufigkeit der Geruchsstunden die in der Richtlinie vorgegebe-

nen Immissionswerte Uberschreitet.

Hierbei beziehen sich die Immissionswerte auf die Gesamtbelastung durch Gertiche gemalf der

angegebenen Gleichung:

IV+1Z=1G

Hierbei ist:
IV = vorhandene Belastung
IZ = Zusatzbelastung durch Gertiche der zu untersuchenden Anlage

IG = Gesamtbelastung durch Geriiche im Beurteilungsgebiet
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Weiterhin wird bezuglich der kurzfristigen Schwankungen der Geruchswahrnehmung ausgeftihrt,
dass, wenn die Geruchsschwelle innerhalb einer Stunde an mindestens 10 % der Zeit Giberschrit-
ten wird, diese Stunde bei der Ermittlung des Prozentsatzes der Jahresstunden als "Geruchs-

stunde" voll anzurechnen ist.

Im Anhang 7 der TA Luft [5] sind folgende Immissionswerte fiir die verschiedenen Baugebietstypen

festgelegt:
Tabelle 1 Immissionswerte der TA Luft [5]
Wohn-/Mischgebiete, Kern- Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete
gebiete mit Wohnen, urbane Kerngebiete ohne Wohnen
Gebiete
0,10 0,15 0,15

Die Immissionswerte 0,10 bzw. 0,15 entsprechen einer relativen flaichenbezogenen Haufigkeit der

Geruchsstunden von 10 % bzw. 15 % der Jahresstunden.

Der Immissionswert von 0,15 fir Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf Wohnnutzung im
Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, die auf
dem Firmengelande wohnen). Aber auch Beschéftigte eines anderen Betriebes sind Nachbarinnen
und Nachbarn mit einem Schutzanspruch vor erheblichen Belastigungen durch Geruchsimmissio-
nen [5]. Aufgrund der grundsatzlich kiirzeren Aufenthaltsdauer (ggf. auch der Téatigkeitsart) be-
nachbarter Arbeithnehmerinnen kénnen i. d. R. héhere Immissionen zumutbar sein. Die Héhe der
zumutbaren Immissionen ist im Einzelfall zu beurteilen. Ein Immissionswert von 0,25 soll nicht
tberschritten werden. Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur voriibergehend aufhal-
ten, sind entsprechend den Grundsatzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tabelle
1 zuzuordnen. Bei der Geruchsbeurteilung im Au3enbereich ist es unter Priifung der speziellen
Randbedingungen des Einzelfalles mdglich, Werte von 0,20 (Regelfall) bis 0,25 (begriindete Aus-

nahme) fur Tierhaltungsgeriiche heranzuziehen [5].
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Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkungen vergleichbar genutzte
Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), kdonnen die fur
die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionswerte auf einen geeigneten Zwischen-
wert der fir die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhéht werden, soweit
dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Ricksichtnahme erforderlich ist. Es ist vorauszusetzen,
dass der Stand der Emissionsminderungstechnik eingehalten wird. Fur die Héhe des Zwischen-
wertes ist die konkrete Schutzwirdigkeit des betroffenen Gebiets mal3geblich.

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist eine
belastigungsrelevante Kenngréf3e 1G, zu berechnen und diese anschlieBend mit den Immissions-
werten nach Tabelle 1 zu vergleichen. Fir die Berechnung der belastigungsrelevanten KenngroRRe

IGp wird die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesam: multipliziert:

1Gy, = 1G x fgesamt

Der Faktor fgesamt iSt Nnach der Formel

fgesamt= (1/(H1+ Ha « 'h)) (Hl fi+H, fo « + fn)

zu berechnen. Dabei ist n = 1 bis 4 und

H, I,
H> min(rg, r- Hl),
Hs min(rs, r - Hi- Hy),

Ha min(r4, r-Hi- Hz- HB)

mit
r Geruchshaufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshaufigkeit),
r Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastgefligel,

r Geruchshaufigkeit ohne Wichtung,

ra Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastschweine, Sauen,
ra Geruchshaufigkeit fur die Tierart Milchkiihe mit Jungtieren
und
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f1 Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastgefllgel,

f Gewichtungsfaktor 1 (z. B. Tierarten ohne Gewichtungsfaktor),
fa Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastschweine, Sauen,

fa Gewichtungsfaktor fir die Tierart Milchkihe mit Jungtieren.

Die Gewichtungsfaktoren fur die einzelnen Tierarten sind der nachfolgenden Tabelle zu entneh-

men.

Tabelle 2 Gewichtungsfaktoren flr einzelne Tierarten

Tierartspezifische Geruchsqualitat Gewichtungsfaktor f

Mastgefligel

(Puten, Masthahnchen) 1.5

Mastschweine, Sauen

(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen
bzw. unter Bertlicksichtigung der jeweiligen Umrechnungs-
faktoren fur eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen)

0,75

Mastschweine

(bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in qualitatsgesicherten
Haltungsverfahren mit Auslauf und Einstreu, die nachweis-
lich dem Tierwohl dienen)

0,65

Milchkihe mit Jungtieren, Mastbullen
(einschlief3lich Kalbermast, sofern diese zur Geruchsbelas- 0,5
tung nur unwesentlich beitragt)

Pferde 0,5

Milch-/Mutterschafe

(bis zu einer Tierplatzzahl von 1.000 und Heu/Stroh als Ein- 0,5
streu)

Milchziegen

(bis zu einer Tierplatzzahl von 750 und Heu/Stroh als Ein- 0,5
streu)

Sonstige Tierarten 1,0

Seite 9 von19 zum Bericht Nr. LG¥210.1/01



y

UMWELTANALYTIK

4.) Ermittlung der Emissionen

Die fur die Berechnung der Geruchsemissionen bendgtigten Tierbestadnde wurden vom Landkreis
Emsland zur Verfligung gestellt. Die ¢rtlichen Gegebenheiten sowie weitere Daten wurde im Rah-
men eines Ortstermins vom 09.03.2022 - ohne Einbindung der Betreiber - aufgenommen und er-

ganzt.

Lahden liegt in der Region Himmling wenige Kilometer stidlich der Geesthiigel des Himmling. Die
Umgebung des Standortes ist durch eine wechselnde Landnutzung gepréagt. Unterschiedlich dicht
bebaute Siedlungsgebiete wechseln sich mit bewaldeten Arealen, landwirtschaftlichen Flachen,
Wasserflachen (Mittelradde, Stidradde und die Hase in einiger Entfernung) und einer ansonsten

landlichen Verkehrsweginfrastruktur ab.

4.1 Geruchsemissionen aus der Tierhaltung

Grundlage der Beurteilung der landwirtschaftlichen Betriebe sind die olfaktometrischen Messungen

der Geruchsemissionen verschiedener Stallsysteme der Schweine- und Mastgefliigelhaltung.

Die Ergebnisse olfaktometrischer Messungen und der damit ermittelten Geruchsemissionen

verschiedener Tierhaltungssysteme sind in der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [3] angegeben.

Die ermittelten Daten geben die Verteilung der Geruchsemissionen der verschiedenen Stallsys-
teme, bezogen auf Jahresdurchschnittstemperaturen, wieder und griinden sich auf umfangreichen
Messungen der Geruchsemissionen der untersuchten Tierhaltungsanlagen. Die Geruchsemission
wurde ferner auf eine einheitliche Tiermasse (1 GV (GroRRvieheinheit) = 500 kg) bezogen, sodass
sich Geruchsstoffemissionen in GE/(s - GV) ergaben.

Es wurden keine eigenen olfaktometrischen Messungen zur Bestimmung der Geruchsemissionen
aus den jeweiligen Stallungen der landwirtschaftlichen Betriebe durchgefuhrt. Die in der VDI-Richt-
linie 3894, Blatt 1 [3] festgelegten tierspezifischen Emissionen basieren auf umfangreichen Unter-
suchungen (s. 0.) und stellen damit gesicherte Emissionsdaten zur Ermittlung von Geruchsemissi-

onen aus Tierhaltungen dar.
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Aus den genehmigten und geplanten Tierbestéanden der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe
wurden zusammen mit den durchschnittlichen tierartspezifischen Geruchsemissionen die

Geruchsstoffstrome in MGE/h ermittelt.

Die Angaben zu den Tierbestanden der landwirtschaftlichen Betriebe sind nicht im Gutachten do-
kumentiert, sondern wurden unserem Auftraggeber zum internen Gebrauch in einer separaten An-
lage gesondert zur Verfligung gestellt. Die GroRRvieheinheiten wurden auf der Grundlage der TA
Luft [5] und der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [3] berechnet. Alle Geruchsquellen der landwirtschaftli-
chen Betriebe wurden mit einer kontinuierlichen Geruchsemission (8.760 Stunden/Jahr) bei der

Ausbreitungsberechnung berlcksichtigt.

Zur Ermittlung und Beurteilung von Geruchsimmissionen ist entsprechend der TA Luft (ehem. 4.4.2
GIRL) ein Beurteilungsgebiet festzulegen. Soweit die vorhandene Belastung und die Gesamtbelas-
tung ausschlie3lich mit einer Immissionsprognose (Ausbreitungsberechnung) ermittelt werden soll,
ist es in der Regel notwendig, ein Gber das minimale Beurteilungsgebiet hinaus gehendes Areal
festzulegen, in dem sich die Geruchsemittenten befinden, die ebenfalls relevant auf das Beurtei-

lungsgebiet einwirken.

Das vollstandige Beurteilungsgebiet setzt sich aus den Kreisflachen mit einem Radius von mindes-
tens 600 m um die zur Beurteilung relevanten Immissionsorte zusammen. Liegen dartber hinaus
Erkenntnisse vor, die nahelegen, dass weiter entfernt liegende Anlagen einen relevanten Einfluss
auf die Immissionsbelastung an den Immissionsorten in dem Beurteilungsgebiet ausiben, ist das
zu betrachtende Areal entsprechend zu erweitern. Hierzu werden die 2 % Isolinien der moglicher-
weise relevanten, auf3erhalb des 600 m Radius liegenden, Geruchsemittenten geprift. Schneiden
die 2 % Isolinien der Geruchsemittenten die zur Beurteilung relevanten Immissionsorte, so sind die
betreffenden Geruchemittenten zur Ermittlung der Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen zu

bertcksichtigen.
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Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 18 Betriebe und ein diesen zugehoriger Aul3en-
stall betrachtet. Die Uberpriifung der Beurteilungsgebiete der untersuchten Betriebe hat ergeben,
dass einige dieser Betriebe fur das Plangebiet als irrelevant anzusehen sind. Fiir die Betrachtung
der Gesamtbelastung wurde somit nur ein Teil der landwirtschaftlichen Betriebe bertcksichtigt.

Eine Ubersicht der untersuchten Geruchsemittenten ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 3 Ubersicht potentieller Geruchsemittenten

Betrieb relevant irrelevant
LWO01 X
LWO02
LWO03
LWO04
LWO05
LWO06
LWO7
LWO08
LW09
LW10 X
LW11 X
LW12
LW13
LW14
LW15
LW16

LW17 AuRRenstall
LW17
LW18

X |IX X (X X |[X |X |X

X [ X [X [X X X |X |X
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4.2 Gebdudeeinwirkungen auf die Geruchsimmissionen

Gebéaude konnen die Luftstromung beeinflussen. Beim Anstrémen eines Hindernisses wird die Luft
nach oben und zur Seite abgedréngt. Bei der Umstromung bildet sich so vor dem Hindernis ein
Stauwirbel und hinter dem Hindernis ein sogenanntes Rezirkulationsgebiet. Wenn Luft in diesen
Bereich gelangt, wird sie in Richtung Erdboden transportiert, was zu einer Erh6hung der Konzent-

ration an Luftbeimengungen in Bodennahe fihren kann.

Gemal Anhang 3, Nr. 10 der TA Luft [5] sind ggf. Einflisse von Bebauung auf die Immissionen im
Rechengebiet zu bertucksichtigen. Sofern die Quellhdhen Geb&dude um mehr als das 1,7-fache
Uberragen, kénnen Gebaudeeinfliisse mittels der Rauigkeitslange zo und der Verdrangungshohe do
ausreichend berucksichtigt werden. Hoéhere Geb&ude sind gesondert, mit einem geeigneten Wind-
feldmodell zu beriicksichtigen. Dabei sind sie dann maf3geblich, wenn ihr Abstand zur Emissions-

guelle geringer als das 6-fache ihrer Bauhthe ist.

Das in dem Programm Austal [6] integrierte diagnostische Windfeldmodell kann angewandt wer-
den, wenn die Ableith6he oberhalb der 1,2-fachen Gebaudehbhe liegt, die weniger als das 6-fache

ihrer Gebaudehothe von der Quelle entfernt ist.

Fur niedrigere Ableithdhen ist in der TA Luft [5] keine Vorgehensweise festgelegt.
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5.) Ausbreitungsberechnung

Die Berechnung der Geruchsausbreitung wurde mit dem Modell Austal [6], die Berechnung der fl&-
chenbezogenen Haufigkeiten der Geruchsstunden mit dem Programm A2KArea (Programm Austal
View, Version 10.1.2 TG, 1) durchgeftihrt, bei welchem es sich um die programmtechnische Umset-
zung des in der TA Luft [5] festgelegten Partikelmodells der VDI-Richtlinie 3945, Blatt 3 [7] handelt.

Bei der Berechnung wurden die folgenden Parameter verwendet:

Rauhigkeitsléange zo: 0,50 m
Qualitatsstufe gs: +2
Meteorologische Daten: meteorologische Zeitreihe! der Station

Diepholz (2015)
Kantenléange des A2KArea Rechengitters: 25m

Kantenldnge des Austal Rechengitters: 16 m, 32 m, 64 m (geschachtelt),

an die Immissionsorte angepasst

In der Anlage 2 ist ein Auszug der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsberechnung mit allen
relevanten Quellparametern enthalten (Austal.log).

Statistische Unsicherheit

Durch die Wahl einer ausreichenden Partikelzahl (Qualitatsstufe gqs = + 2, dies entspricht einer
Partikelzahl von 8 s1) bei der Ausbreitungsberechnung wurde sichergestellt, dass die modellbe-
dingte statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens, berechnet als statistische Streuung
des berechneten Wertes, weniger als 3 % des Immissionswertes (siehe Kapitel 3) betragt. Die fur
die Beurteilung relevante relative flachenbezogene Haufigkeit der Geruchsstunden in Prozent der
Jahresstunden ist im Lageplan der Anlage 3 dargestellit.

1 Eine meteorologische Zeitreihe ist durch Windgeschwindigkeit, Windrichtungssektor und Ausbreitungsklasse gekennzeichnet. Die me-
teorologische Zeitreihe gibt die Verteilung der stiindlichen Ausbreitungssituationen im Jahres- und Tagesverlauf wieder.
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Gelandemodell

Das Beurteilungsgebiet ist teilweise uneben. Im Rahmen einer konservativen Betrachtung wurde

das Gelande beriicksichtigt.

Rauigkeitsldnge

Die Bodenrauigkeit des Gelandes wird durch die mittlere Rauigkeitslange zo beschrieben. Sie ist
nach Tabelle 15 im Anhang 2 der TA Luft [5] aus den Landnutzungsklassen des Landbedeckungs-
modells Deutschland (LBM-DE) zu bestimmen.

Die automatische Bestimmung der Rauigkeitslange tber die im Rechenprogramm integrierten
Landnutzungsklassen des Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) ergab eine Rauigkeits-
lange zo von 0,2 m fiir die derzeitige Nutzung. Unter Bertcksichtigung der geplanten Nutzung wur-
den die tatsachlichen Rauigkeiten (Gebaude, Bewuchs etc.) verifiziert und flachenanteilig berech-
net. Abweichend von der automatischen Bestimmung der Rauigkeitsldnge des Rechenprogramms
wird eine Rauigkeitsléange zo von 0,50 m bei der Ausbreitungsberechnung berticksichtigt.

Meteorologische Daten

Die Ausbreitungsberechnung wurde als Zeitreihenberechnung iber ein Jahr durchgefihrt. In Ziffer
4.6.4.1 der TA Luft [5] ist festgelegt, dass die Berechnung auf der Basis einer reprasentativen Jah-

reszeitreihe durchzufthren ist.

Fur den Standort Lahden liegen keine meteorologischen Daten vor. Daher muss auf Daten einer
Messstation zuriickgegriffen werden, die hinsichtlich der meteorologischen Bedingungen als ver-
gleichbar zu betrachten ist. Entsprechend des Anhangs 2 der TA-Luft wurde die meteorologische
Situation mittels einer extern durchgefiinrten Ubertragbarkeitspriifung validiert (Anlage 2). Die
Messstation Diepholz liegt ca. 55 km vom Plangebiet entfernt. An beiden Standorten liegen keine
topografischen Besonderheiten vor, die einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Windrichtung
infolge Ablenkung oder Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Effekte der

Windabschattung oder Disenwirkung haben kdnnten.
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Im Zuge der Ubertragbarkeitsprifung wurde fur die Station Diepholz aus einer mehrjahrigen Reihe
ein "fur Ausbreitungszwecke reprasentatives Jahr" ermittelt. Bei der Prifung wird das Jahr ausge-
wahlt, das in der Windrichtungsverteilung der langjahrigen Bezugsperiode am n&chsten liegt. Da-
bei werden sowohl primare als auch sekundare Maxima der Windrichtung verglichen. Alle weiteren
Windrichtungen werden in der Reihenfolge ihrer Haufigkeiten mit abnehmender Gewichtung
ebenso verglichen und bewertet. Anschliel3end werden die jahrlichen mittleren Windgeschwindig-
keiten auf inre Ahnlichkeit im Einzeljahr mit der langjahrigen Bezugsperiode verglichen. Das Jahr
mit der niedrigsten Abweichung wird als reprasentatives Jahr ermittelt. Aus den Messdaten der
Station Diepholz wurde aus der oben genannten Bezugsperiode nach den aufgefihrten Kriterien
das Jahr 2015 als reprasentativ ermittelt. Eine grafische Darstellung der Haufigkeitsverteilung der

Windrichtungen ist in Anlage 2 dargestellt.

Quellparameter

Die Ausbreitungsberechnungen wurden ohne Berilicksichtigung der Abgasfahneniiberhéhung

durchgefihrt.

Der Einfluss der Bebauung auf die Ausbreitung der Emissionen der Quellen wurde Uber die Model-
lierung der Quellen als vertikale Linien- bzw. Volumenguellen (von der halben Quellh6éhe bis zur
Quellhéhe, fur Quellhdhen, die das 1,2-fache der Gebaudehdhen betragen bzw. vom Erdboden bis
zur Quellhéhe, fir Quellhéhen, die weniger als das 1,2-fache der Gebaudehthen betragen) be-
rticksichtigt. Mehrere gleichartige benachbarte Quellen werden gemaf VDI 3783, Blatt 13 [2] zu

Punkt-, Flachen-, Linien-, bzw. Volumenguellen zusammengefasst.

Geruchsstoffauswertung

Die Beurteilungsflachen der Geruchsstoffauswertung (A2KArea Rechengitter) wurden auf eine
Kantenldnge von 25 m reduziert, um eine homogenere Belastung auf Teilen der Beurteilungsfla-

chen im Sinne der TA Luft [5], Anhang 7 zu erzielen.

Deposition

Im Rahmen der geruchstechnischen Untersuchung ist keine Deposition zu bertcksichtigen.
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6.) Beurteilung der Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen

Aus den ermittelten Geruchsemissionen der durch den Landkreis Emsland zur Verfigung gestell-
ten Tierbestande wurde mit Hilfe der Ausbreitungsberechnung die Gesamtbelastung an Ge-
ruchsimmissionen - hervorgerufen durch die untersuchten landwirtschaftlichen Betriebe - ermittelt
und in der Anlage 3 dargestellt. Bei der Ermittlung der Geruchsimmissionen wurden die tierartspe-
zifischen Gewichtungsfaktoren der TA Luft [5] (ehem. Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL [1 be-

rucksichtigt.

Die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen betragt maximal 4 % der Jahresstunden.
Der im Anhang 7 der TA Luft [5] fur Wohn-/Mischgebiete, Kerngebiete mit Wohnen sowie

urbane Gebiete angegebene maRgebliche Immissionswert fur die Gesamtbelastung an Ge-

ruchsimmissionen von 10 % der Jahresstunden wird eingehalten.
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8.) Anlagen
Anlage 1: Ubersichtslageplan mit Darstellung der Analyse-Punkte
Anlage 2: Quellen-Parameter

Emissionen

Auszug der Quell- und Eingabedatei der Ausbreitungsberechnung mit allen
relevanten Quellparametern (austal.log)

Windrichtungs- und -geschwindigkeitsverteilung

Bericht der Ubertragbarkeitspriifung der verwendeten meteorologischen Daten

Anlage 3: Auswertung der Analyse-Punkte

Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen - hervorgerufen durch die untersuchten
landwirtschaftlichen Betriebe - angegeben als relative flachenbezogene Haufigkei-

ten der Geruchsstunden in Prozent der Jahresstunden

Anlage 4: Prufliste fur die Immissionsprognose gemalf VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13
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Quellen-Parameter

Projekt: Laehden

Flaechen-Quellen

Laenge Laenge Laenge i Emissions- Austritts- i
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe geschw. Zeitskala
D ml m] [m] [m] [m] [Grad] [m] [ms] Is]
QUE_31 402522,38 5843423,16 81,46 50,00 265,7 0,00 0,00 0,00
LW11, Auslaufl
QUE_32 ‘ 402607,39 5843414,66 81,46 50,00 265,7 0,00 0,00 0,00
LW11, Auslauf2
Volumen-Quellen
Laenge Laenge Laenge i Emissions- Austritts- i
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe geschw. Zeitskala
D ml m] [m] [m] [m] [Grad] m] [mis] fs]
QUE_1 403798,19 5844319,34 12,25 12,25 3,00 17,5 0,00 0,00 0,00
LWO01, Gullel
QUE_2 \ 403814,69 5844323,39 12,25 12,25 \ 3,00 175 0,00 0,00 \ 0,00
LWO01, Gulle2
QUE_21 \ 402545 37 5843648,03 23,48 13,06 \ 5,00 338,0 0,00 0,00 \ 0,00
LW10, BE1
Linien-Quellen
Laenge Laenge i Emissions- Schornstein- Austritts- i
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser geschw. Zeitskala
D ml ml [m] [m] [Grad] m] m] [mis] [s]
QUE_3 403853,53 5844334,31 79,78 14,2 7,00 0,00 0,00 0,00
LWo01, BE1
QUE_4 | 40370208 5844336,31 60,55 15,0 \ 7,00 0,00 0,00 0,00
LWO01, BE2
QUE_30 ‘ 402589,96 5843411,89 65,99 265,6 ‘ 8,00 0,00 0,00 0,00
LW11, BE1
Projektdatei: C:\Projekte\Herzlake\Berechnung\Laehden_GES_03\Laehden_GES_03.aus
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Emissionen

Projekt: Laehden

Quelle: QUE_1 - LWO01, Gullel

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 0 8671 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0 2,160E+0 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0 1,873E+4 0,000E+0
Quelle: QUE_2 - LWO01, Gulle2
ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 0 8671 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0 2,160E+0 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0 1,873E+4 0,000E+0
Quelle: QUE_21 - LW10, BE1
ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 8671 0 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 6,750E+0 0,000E+0 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 5,853E+4 0,000E+0 0,000E+0
Quelle: QUE_3 - LW01, BE1
ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 0 8671 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0 9,518E+0 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0 8,253E+4 0,000E+0
Quelle: QUE_30 - LW11, BE1
ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 0 8671 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0 1,539E+1 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0 1,334E+5 0,000E+0
Quelle: QUE_31 - LW11, Auslaufl
ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 0 8671 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0 7,704E-1 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0 6,680E+3 0,000E+0
Quelle: QUE_32 - LW11, Auslauf2
ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 0 8671 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0 7,704E-1 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0 6,680E+3 0,000E+0
Projektdatei: C:\Projekte\Herzlake\Berechnung\Laehden_GES_03\Laehden_GES_03.aus
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 14.04.2022 Seite 1 von 2

Anlage 2.2




Emissionen

Projekt: Laehden

Quelle: QUE_4 - LWO01, BE2

ODOR_050 ODOR_075 ODOR_100 ODOR_150
Emissionszeit [h]: 0 8671 0 0
Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 8,604E-1 0,000E+0 0,000E+0
Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 7,461E+3 0,000E+0 0,000E+0
Gesamt-Emission [kg oder MGE]: 0,000E+0 6,599E+4 2,668E+5 0,000E+0
Gesamtzeit [h]: 8671

Projektdatei: C:\Projekte\Herzlake\Berechnung\Laehden_GES_03\Laehden_GES_03.aus

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

Anlage 2.2

14.04.2022

Seite 2 von 2




2022 -04-1317:10:54

TalServer:C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GE S_03/
Ausbreitungsmodell AUSTAL, Version 3.1.2 - WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau, - RoBlau, 2002 - 2021
Copyright (c) Ing. - Buro Janicke, Uberlingen, 1989 - 2021

Arbeitsverzeichnis: C:/Projekte/Herz|

Erstellungsdatum des Programms: 2021

Das Programm lauft auf dem Rechner "PC - IKO".

Beginn der Eingabe

ake/Berechnung/Laehden_GES_03
- 08- 09 08:20:41

> ti "Laehden"” 'Proj ekt - Titel
> ux 32403113 X - Koordinate des Bezugspunktes
> uy 5843613 'y - Koordinate des Bezugspunktes
>z0 0.50 'Rauigkei tslange
>Qs 2 '‘Qualitatsstufe
> az "C: \Projekte \ Zeitreihen_fuer_Austal \ Diepholz_15.akterm" '‘AKT - Datei
> xa 1537.00 'X - Koordinate des Anemometers
> ya 2137.00 'y - Koordinate des Anemometers
> dd 16 32 64 'ZellengrofRe (m)
> x0 -1472 - 1856 -2176 'X - Koordinate der |.u. Ecke des Gitters
> nx 190 118 70 'Anzahl Gitterzellen in X - Richtung
> y0 -1664 - 2048 - 2304 'y - Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> ny 218 132 76 '‘Anzahl Gitterzellen in Y - Richtung
> nz 19 19 19 'Anzahl Gitterzellen in Z - Richtung
> 0s +NOSTANDARD
> hh 03.06.010.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200 .0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0
1000.0 1200.0 1500.0
> xq 685.19 701.69 740.53 589.08 -567.63 -523.04 -590.62 -
505.61
> yq 706.34 710.39 721.31 723.31 35.03 -201.11 -189.84 -
198.34
> hqg 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 8.00 0.00 0.00
> aqg 12.25 12.25 79.78 60.55 23.48 65.99 81.46 8 1.46
> bqg 12.25 12.25 0.00 0.00 13.06 0.00 50.00 50.00
> cq 3.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
> wq 17.53 17.53 14.24 14.95 338.01 265.63 265.68
265.68
> dqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> vq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> tgq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> |q 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0. 0000
0.0000
> rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> zq 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0. 0000
0.0000
> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> odor_050 0 0 0 0 0 0 0
0
> odor_0750 0 0 239 1875 0 0
0
> odor_100 600 600 2644 0 0 4274 214
214
> odor_150 0 0 0 0 0 0 0
0
Ende der Eingabe
>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)!
Die Hohe hqg der Quelle 1 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 2 betrégt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 5 betrégt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 6 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hq der Quelle 8 betrégt weniger als 10 m.
AKTerm "C:/Projekte/Zeitreihen_fuer_Austal/Diepholz _15.akterm" mit 8760 Zeilen, Format 3

Es wird die Anemometerhohe ha=24.5 m verwendet.
Verfugbarkeit der AKTerm - Daten 98.5 %.

Prifsumme AUSTAL 5a45c4ae
Prifsumme TALDIA abbd92el
Prifsumme SETTINGS d0929elc
Prifsumme AKTerm 385296a6

TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor"
365 Mittel (davon unguiltig: 3)

Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden

Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES_

03/odor - j00z01" ausgeschrieben.
_GES_03/odor -j0 0s01" ausgeschrieben.
_GES_03/odor -j00z02" ausgeschrieben.
_GES_03/odor -j00s02" ausgeschrieben.
_GES_03/odor -j00z03" ausgeschrieben.
_GES_03/odor - j00s03" ausgeschrieben.
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TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:

Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro

Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro

Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro

Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro
Datei "C:/Pro

Dateien erstellt von AUSTAL_3.1.2

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_
365 Mittel (davon ungltig: 3)

ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_
365 Mittel (davon ungiiltig: 3)

ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden

Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES_03/odo
Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
Datei "C:/Projekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES
Auswertung der Ausbreitungsrechnung fur "odor_100"
365 Mittel (davon ungliltig: 3)
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GE
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES
Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_150"
365 Mittel (davon unglltig: 3)
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES _
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES _
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden_GES_

ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden
ekte/Herzlake/Berechnung/Laehden

- WI- x.

050"

_GES_03/odor_050
_GES_03/odor_050
~GES_03/odor_050
_GES_03/odor_050
_GES_03/odor_050
~GES_03/odor_050
075"

_GES_03/odor_075 -
_GES_03/odor_075
GES_03/odor_075
r_ 075 -
_GES_03/odor_075
_03/odor_075

_03/odor_100
_03/odor_100 -
_03/odor_100
_03/odor_100
S_03/odor_100
_03/odor_100

03/odor_150
03/odor_150
03/odor_150 -
_GES_03/odor_150
_GES_03/odor_150
_GES_03/odor_150

00z01" ausgeschrieben.
00s01" ausgeschrieben.
00z02" ausgeschrieben.
00s02" ausgeschrieben.
00z03" ausgeschrieben.
00s03" ausgeschrieben.

00z01" ausgeschrieben.
00s01" ausgeschrieben.
00z02" ausgeschrieben.
00s02" ausgeschrieben.
00z03" ausgeschrieben.
00s03" ausgeschrieben.

00z01" ausgeschrieben.
00s01" ausgeschrieben.
00z02" ausgeschrieben.
00s02" ausgeschrieben.
00z03" ausgeschrieben.

00s03" ausgeschrieben.

00z01" ausgeschrieben.
00s01" ausgeschrieben.
00z 02" ausgeschrieben.
00s02" ausgeschrieben.
00z03" ausgeschrieben.

00s03" ausgeschrieben.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JOO0: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhéufig
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Ubers
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Ub

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger al

keit

s 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fur eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhaufigkeit bei z=1.5 m

ODOR
ODOR_050 J00 :
ODOR_075 J00 : 1
ODOR_100 J00 : 1
ODOR_150 J0O :
ODOR_MOD J00 :

JO0 : 100.

0% (+/ -
00% (+ -0
00.0% (+ - 0.
00.0% (+ - 0.
0.
?

0.0) bei x=

bei x=

[eXeolole]
e

0.0% (+ -
100.0%  (+/ -

-568 m,y= 40 m (1: 57,107)
-568m,y= 40m (1: 57,107)

bei x= 680 m, y= 712 m (1:135,149)
) bei x= 680 m, y= 712 m (1:135,149)

chreitungen
erschreitungen

2022 - 04- 14 00:24:40 AUSTAL beendet.
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1 Aufgabenstellung

Der Auftraggeber plant Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft in einem UntersuchungsgeteetGe-
meinde Lahden, einer Mitgliedsgemeindeder Samtgemeinde Herzlake im Landkreis Emsland in Nieder-
sachsen.

Bei dem in den Ausbreitungsrechnungen betrachteten Sachverhalt handelt es sich Enstdling eines
Geruchsgutachtens im Bebauungsplaite | Z c”° o] Z E d. Die QueBh@henh hegen in einem
bodennahen Bereich, wie fir Tierhaltungsanlagen typisch.

Die TA Luft sieht vor, meteorologische Daten fiir Ausbreitungsrechnungen von einer Messd&atiogs-
windstation) auf einen Anlagenstandort (Zielbereich) zu lbertragen, wenn am Standofintbege keine
Messungen vorliegen. Die Ubertragbarkeit dieser Daten ist zu prifen. Die Dokumentation digsag P
erfolgt im vorliegenden Dokument.

Darlber hinaus wird eine geeignete Ersatzanemometerposition (EAP) ermittelt. Diesdatientien mete-
orologischen Daten nach Ubertragung in das Untersuchungsgebiet einen Ortsbezug zu geben.

SchlieB3lich wird ermittelt, welches Jahr fir die Messdaten der ausgewéhlten Bezugswindstation reprasenta-
tiv fir einen grél3eren Zeitraum ist.
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2 Beschreibung des Anlagenstandortes

2.1 Lage

Der untersuchte Standort befindet sieghder Samtgemeinde Herzlake in Niedersachsen. Die folgende Abbil-
dungzeigt die Lage des Standortes.
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£ R
©Mapbox © OpenStreetMap!

T T
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Abbildung 1: Lage der Samtgemeinde Herzlake in Niedersaths

Die genaue Lage des untersuchten Standortes bei Lahden in der SamtgemeindecH&ralatkand des fol-
genden Auszuges aus der topographischen Karte ersichtlich.
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Abbildung 2: Lage des StandortesHerzlake

In der folgenden Tabelle sind die Koordinaten des Standortes angegeben.

Tabelle 2 UTM-Koordinaten des Standortes

RW 32403121
HW 5843616

2.2 Landnutzung

Der Standort selbst liegt am stidlichen Rand der Gemeinde Léhden, Mitgliedsdenmeder Samtgemeinde
Herzlake Die Umgebung des Standortes ist durch eine wechselnde Landnutzung gepragt. Untéckchied
dicht bebaute Siedlungsgebiete wechseln sich mit bewaldeten Arealen, landwirtschaftlichen Flachen
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wegeinfrastrukturab.
Eine Verteilung der Bodenrauigkeit um den Standort ist aus der folgenderédupiérsichtlich. Die Daten

wurden dem CORINE-Kataster [1] enthommen.
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Abbildung 3: Rauigkeitslange in Metern in der Umgebung des Standantesh CORINE-Datenbank
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Das folgende Luftbild verschafft einen detaillierten Uberblick iber die Nutzung um den Standort.
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Abbildung 4: Luftbild mit der Umgebung des Standortes

2.3 Orographie

Der Standort liegt auf einer Hohe von et@am Uber NHN. Die Umgebung ist orographisch schwach geglie-
dert. Naturraumlich liegt Lahden iBidhimmlingder durch in Sudwest-Nordost-Richtung verlaufende Ho-
henziige und Taler charakterisiert ist. Es handelt sich im Wesentlichen um zwei pardfieteltdken, die
durch die Nordradde und die Stdradde begrenzt und durch die Mittelraddeinander getrennt werden.
Nordwestlich schlief3t sich der Naturraum désrdhiimmelingan, stidostlich dieCloppenburger Geesber
Hummling ist ein flach gewdlbter, welliger Grundmoranenrticken. An seiner hicBstdle, dem Windberg
nordlich von Sogel, erreicht er eine Héhe W@, dies in 17,3 km noérdlicher Distanz zum Standort.
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Die Mittelradde, ein nordéstlicher und orographisch rechter Zufluss der Ha#, 3,5 km nord-nordwest-
lich auf einem Niveau von 21 m Uber NHN. Die Hase selbst triffQatWWest maandrierend, in 5,2 km sid-
licher Distanz ebenfalls auf einem Niveau 2am tber NHN, an. Sie durchfliel3t die Kerngemeinde Herzlake.

Die nachfolgende Abbildung verschafft einen Uberblick liber das Relief.

Hohe tGber NHN [m]
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3 gt e h——

o

.

.
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Abbildung 5: Orographie um den Standort
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3 Bestimmung der Ersatzanemometerposition

3.1 Hintergrund

Bei Ausbreitungsrechnungen in komplexem Gelénde ist der Standort eines Anemometege bemg
wodurch die verwendeten meteorologischen Daten ihren Ortsbezug im Rechenggtaéien. Werden me-
teorologische Daten einer entfernteren Messstation in ein Rechengebiet Ubertragen, so fiadgbelitra-
gung hin zu dieser Ersatzanemometerposition (EAP) statt.

Um sicherzustellen, dass die Ubertragenen meteorologischen Daten reprasentativ fir das Rechemggbiet si
ist es notwendig, dass sich das Anemometer an einer Position befindet, an deodraf@rder Standortum-
gebung keinen oder nur geringen Einfluss auf die Windverhaltnisse ausibt. Nustaithergestellt, dass
sich mit jeder Richtungsénderung der gro3raumigen Anstréomung, die sich in den Ubertrageteenaiogi-
schen Daten widerspiegelt, auch der Wind an der Ersatzanemometerposition im gleichen Dredginaun
andert. Eine sachgerechte Wahl der EAP ist also Bestandteil des Verfahrens, mit déertii@agbarkeit
meteorologischer Daten geprift wird.

In der Vergangenheit wurde die EAP nach subjektiven Kriterien ausgewahlt. Dabei fiel die Adsiiglaluf

eine frei angestromte Kuppenlage, auf eine Hochebene oder in den Bereich einer ebenen, ausgedehnten
Talsohle. Mit Erscheinen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 16 [2] wurde erstmals ein Verfahrenebhesghmit

dem die Position der EAP objektiv durch ein Rechenverfahren bestimmt werden kann. \Deesésen ist

im folgenden Abschnitt kurz beschrieben.

3.2 Verfahren zur Bestimmung der Ersatzanemometerposition

Ausgangspunkt des Verfahrens ist das Vorliegen einer Bibliothek mit Windfeldern #usiieitungsklas-
sen und Richtungssektoren von 10° Breite. Die einzelnen Schritte werden fur alldd¥ledeh unterhalb
von 100 m Uber Grund und jeden Modell-Gitterpunkt durchgefihrt:

1. Es werden nur Gitterpunkte im Inneren des Rechengebiets ohne die drei auRereruRiedpetrach-
tet. Gitterpunkte in unmittelbarer Nahe von Bebauung, die als umstromteseirtiigl berticksichtigt
wurde, werden nicht betrachtet.

2. Es werden alle Gitterpunkte aussortiert, an denen sich der Wind nicht mit jeédubg der Anstrom-
richtung gleichsinnig dreht oder an denen die Windgeschwindigkeit kleiner als/®jStnDie weiteren
Schritte werden nur fiir die verbleibenden Gitterpunkte durchgefihrt.

3. An jedem Gitterpunkt werden die Gutemal3& (fir die Windrichtung) undg, (fir die Windgeschwin-
digkeit) Uber alle Anstrémrichtungen und Ausbreitungsklassen berechnet, siehe dazu VDIREI8EN
Blatt 16 [2], Abschnitt 6.1. Die Gutemaf und Gywerden zu einem Gesamtma@ L € ® gzusam-
mengefasst. Die GroR€liegt immer in dem Intervall [0,1], wobei 0 keine und 1 die perfekte Uberein-
stimmung mit den Daten der Anstrémung bedeutet.

4. Innerhalb jedes einzelnen zusammenhangenden Gebiets mit gleichsinnig drehender Windrichtung we
den die GesamtmalR€aufsummiert zu )

5. In dem zusammenhangenden Gebiet mit der gro3ten Sumimérd der Gitterpunkt bestimmt, der den
groRten Wert vonCaufweist. Dieser Ort wird als EAP festgelegt.
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Das beschriebene Verfahren ist objektiv und liefert, sofern mindestens ein Gittdrmingleichsinnig dre-
hendem Wind existiert, immer eine eindeutige EAP. Es ist auf jede Windfeldbibliothekdvav, unabhé-
gig davon, ob diese mit einem prognostischen oder diagnostischen Windfeldmodell berechnet wurd

3.3 Bestimmung der Ersatzanemometerposition im konkreten Fall

Fur das in Abbildung 6 dargestellte Gebiet um den Anlagenstandort wurde untezEinbng der Orogra-
phie mit dem prognostischen Windfeldmodell GRAMM [3] eine Windfelditiidk berechnet. Auf diese Bib-
liothek wurde das in Abschnitt 3.2 beschriebene Verfahren angewandt. In der Umgebuntanldertss
wurde das GltemalCausgerechnet. Die folgende Grafik zeigt die flichenhafte Visualisierung deriEsgebn

Es ist erkennbar, dass in unglinstigen Positionen das Gutemal3 bis auf Werte von 0,68 absimigt. \Weki
ein Gutemal von 0,82 erreicht. Diese Position ist in Abbildung &AW gekennzeichnet. Sie liegt etwa
2,6 km nordostlich des Standortes. Die genauen Koordinaten sind in der folgenden Tabelle angegeben

Tabelle 2: UTM-Koordinaten der ermittelten Ersatzanemometerposition
RW 32404650
HW 5845750

Fur diese Position erfolgt im Folgenden die Priifung der Ubertragbarkeit der meteorologi3atesn
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Abbildung 6: Flachenhafte Darstellung des Gltemal3es zur Bestimmung detzBnggmometerposition

Die zweidimensionale Darstellung bezieht sich lediglich auf die ausigéevdtodellebene im Bereich von
10,5 m. Auf diese Hohe wurden im folgenden Abschnitt 4 die Windrichtungen undy®gctdvindigkeiten

bezogen, um vergleichbare Werte zu bekommen.

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der bestimmten Ersatzanemometerpasitieelief um den Standort.
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Abbildung 7: Ersatzanemometerposition im Relief um den Standort
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4 Prufung der Ubertragbarkeit meteorologischer Daten

4.1 Allgemeine Betrachtungen

Die grof3rdumige Luftdruckverteilung bestimmt die mittlere Richtung désehrlwvindes in einer Region. Im
Jahresmittel ergibt sich hieraus fur Niedersachsen das Vorherrschen der westlichen bistigilthmeRich-
tungskomponente. Das Gelanderelief und die Landnutzung haben jedoch einen erheBlicfiess sowohl

auf die Windrichtung infolge von Ablenkung und Kanalisierung als auch aufrdig@¥chwindigkeit durch
Effekte der Windabschattung oder der Dusenwirkung. AuRerdem modifiziert die Beschaffenheit des Unter-
grundes (Freiflachen, Wald, Bebauung, Wasserflachen) die lokale Windgeschwindigkeit, Eng&fteige

aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit.

Bei windschwacher und wolkenarmer Witterung kénnen sich wegen der unterschiedlichen Erwéamalng
Abkihlung der Erdoberflache lokale, thermisch induzierte Zirkulationssystemeeis@ddsweise Berg- und
Talwinde oder Land-Seewind ausbilden. Besonders bedeutsam ist die Bildukalthoft, die bei klarem und
windschwachem Wetter nachts als Folge der Ausstrahlung vorzugsweise Uber Freiflichen (WiegeiB.
und Wiesenhangen) entsteht und der Gelandeneigung folgend je nach ihrer Steigdiagrodynamischen
Rauigkeit mehr oder weniger langsam abfliel3t. Diese Kaltluftflisse haben in der Regelengeringe ver-
tikale Machtigkeit und sammeln sich an Gelandetiefpunkten zu KaltluftseemlaheSokalen Windsysteme
konnen meist nur durch Messungen am Standort erkundet, im Falle von n&chtlictieftfi{edsen aber auch
durch Modellrechnungen erfasst werden.

4.2 Meteorologische Datenbasis

In der Nahe des untersuchten Standortes liegen sechs Messstationen des Deutschen Wetter(fdniskes
dung8), die den Qualitatsanforderungen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] genugen.
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Abbildung 8: Stationen in der Nahe des untersuchten Anlagenstatetor

Die Messwerte dieser Stationen sind seit dem 1. Juli 2014 im Rahmen dewv@wordung fir die Allge-
meinheit frei zuganglich. Fir weitere Messstationen, auch die von anderen Anbietéepnalegischer Da-
ten, liegt derzeit noch keine abschlieRende Bewertung vor, inwieweit die Qualitatsanfoggarwter VDI-
Richtlinie 3783 Blatt 21 [4] erflllt werden. Deshalb werden sie im vorliegenderurdlchst nicht bertick-
sichtigt.

Die folgende Tabelle gibt wichtige Daten der betrachteten Stationen an.
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Tabelle 3: Zur Untersuchung verwendete Messstationen

Station Kennungl Entfernung| Geberhthe geoqr. geogr. Hohe| Beginn dej Ende det

[km] [m] Lange] Breite| Uber NHN| Datenbasid Datenbasis

[] [] [m]

Meppen 3254 17 10,0f 7,3176] 52,7156 19| 14.03.2007 01.01.2016
Dorpen 6159 30 10,0f 7,3196] 52,9542 8| 01.12.200§ 01.01.201¢
Lingen 3023 30 15,0 7,3081] 52,5181 22| 14.03.2007 01.01.2016
Rheine-Bentlage 4174 51 10,0 7,3866| 52,2887 40| 14.03.2007 01.01.2016
Diepholz 963 55 12,0 8,3424| 52,5881 38| 14.03.2007 01.01.2016
Belm 342 62 10,0f 8,1694| 52,3170 103| 01.12.2014d 01.01.2016

Die folgende Abbildung stellt die Windrichtungsverteilung jeweils Gbergdsamten verwendeten Mess-
zeitraum der Stationen dar.
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Abbildung 9: Windrichtungsverteilung der betrachteten Messstationen

Die Richtungsverteilungen der se@®@ezugswindstationen lassen sich wie folgt charakterisieren:

Meppen hat sein formales Hauptmaximum bei 210° aus Sud-Sudwest und noch starkedRuditegige aus

T61EX ] s ES JouvP 1 ]P3 Jv o ] Z§ cP -Nddast/chde it dngefallreKSgiegel-
eCuu SCE] X Jvu} & S« E vu AJupu lluuScdu| ko ]SE UMW M0 V328 Z5 nE |
che Minima aus 120° und 330°.

Dorpen hat das formale Hauptmaximum bei 210° aus Sud-Sudwesten und felgAeirse nach Nord-Nord-
osten. Ein schwaches primares Nebenmaximum erscheint aus Ost-Nordosten. Minimale Beittdoge 30°
und 150° zu erkennen.
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Lingen hat ein scharf definiertes, formales Hauptmaximum bei 210° aus Suds&mvwaie Verteilung folgt
einer Sud-Sudwest nach Nord-Nordost Achse. Zwei gleich intensive, aber nur modslsateridxima er-
scheinen aus 60° bzw. 330°.

Rheine-Bentlage hat ein formales Hauptmaximum aus West-Sudwest bei 240°chitatken Richtungs-
beitragen aus Sud-Sudwest. Die Achsenlage kann mit 240° nach 60° angegeben wesdbérfeindefinier-
tes Nebenmaximum liegt dem Hauptmaximum gegenuber. Ein weiteres, wenig schwachetescesgid
Sidosten.

Diepholz hat sein formales Hauptmaximum bei 240° und eine sehr breitezaagteich intensive, von 210°
bis 270° verteilte Hauptwindrichtung. Das Nebenmaximum kommt dominashsaharf definiert aus Osten.
Ein deutliches Minimum erscheint aus 150°.

Belm hat eine der Station Rheine-Bentlage gleichende Ausformung der HauptwimadgicBie Achsenlage
kann grob mit Stdwest nach Nordost angegeben werden. Es erscheinen zwei sekuagiina,Mines aus
Osten und ein schwacheres aus Nord-Nordost. Minima kommen aus Norden und Ost-Nordost.

4.3 Erwartungswerte fur Windrichtungsverteilung und
Windgeschwindigkeitsverteilung am untersuchten Standort

Uber die allgemeine Betrachtung in Abschnitt 4.1 hinausgehend wurde mit @m@ragmigen prognosti-

schen Windfeldmodellierung berechnet, wie sich Windrichtungsverteilung undg&/sathwindigkeitsvertei-

lung am untersuchten Standort gestalten. Dazu wurde ein Modellgebiet gewahlt, atasirdersuchten
Standort mit einem Radius von zehn Kilometern umschliel3t. Die Modellierung selbst enidlgem prog-
nostischen Windfeldmodell GRAMM [3], die Antriebsdaten wurden aus den REAG-Reanalysedaten des Deut-
schen Wetterdienstes [5] gewonnen. Abweichend vom sonst (iblichen Ansatz einer einheitlichen Rauigkeits-
lange fir das gesamte Modellgebiet (so gefordert von der TA Luft im Kontextusbreitungsrechnungen

nach Anhang 2) wurde hier eine ortlich variable Rauigkeitslange angesetzt, uerdheerliche Landnut-

zung im grofRen Rechengebiet moglichst realistisch zu modellieren. Die folgendaiAdhidigt die ortsauf-
geldsten Windrichtungsverteilungen, die fir das Untersuchungsgebiet ermittelt wurden.
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Abbildung10: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilungen im Untectwngsgebiet

Mit den modellierten Windfeldern wurden die erwarteten Windrichtungs- und Windgeschgkedsvertei-

lungen an der Ersatzanemometerposition in einer Hohe von 10,5 m berechiaéfeBeilungen sind in den
folgenden Abbildungen dargestellt.
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Abbildung11: Prognostisch modellierte Windrichtungsverteilung fur die Ersateenometerposition
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Abbildung12: Prognostisch modellierte Windgeschwindigkeitsverteilung filie Ersatzanemometerposi
tion

Als Durchschnittsgeschwindigkeit ergibt sich der Wert 2,98 m/s.

Fur das Gebiet um die EAP wurde in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3783 [Blatine aerodynamisch wirk-
same Rauigkeitslange ermittelt. Dabei wurde die Rauigkeit fir die in VDI-RécB#B® Blatt 8 (Tabelle 3)
tabellierten Werte anhand der Flachennutzung sektorenweise in Entfernungsabstanden vonki®Qum
einer Maximalentfernung von 3000 m bestimmt und mit der Windrichtungshaufigkeit fiir diesen Sdéktor (1
Breite) gewichtet gemittelt. Dabei ergab sich ein Wert von 0,08 m.

Es ist zu beachten, dass dieser Wert hier nur fur den Vergleich von Windgeschwindigkdiis,gemebend-
tigt wird und nicht dem Parameter entspricht, der als Bodenrauigkeit flr &irsbreitungsrechnung anzu-
wenden ist. Fr letzteren gelten die MalRgaben der TA Luft, Anhang 2.

Um die Windgeschwindigkeiten fiir die EAP und die betrachteten Bezugswindstaviergeichen zu kon-
nen, sind diese auf eine einheitliche Hohe Gber Grund und eine einheitliche Baodgkaih umzurechnen.
Dies geschieht mit einem Algorithmus, der in der VDI-Richtlinie 32888J6] veroffentlicht wurde. Als
einheitliche Rauigkeitslange bietet sich der tats&chliche Wert im Umfeld desrEAker 0,08 m. Als einheit-
liche Referenzhdhe sollte nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] ein Wert Aongifinden, der weit genug
Uber Grund und Uber der Verdrangungshohe (im Allgemeinen das Sechsfache der Bodety#iagkélier
wurde ein Wert von 10,5 m verwendet.

Neben der graphischen Darstellung oben fihrt die folgende Tabelle numerische KenngedRétdilun-
gen fur die Messstationen und die modellierten Erwartungswerte fir die EAP auf.
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Tabelle 4: Gegeniiberstellung meteorologischer Kennwerte deraetiteten Messstationen mit den
Erwartungswerten am Standort

Station Richtungsmaximum| mittlere Windgeschwindigkeit| Schwachwindh&ufigkeit| Rauigkeitslange
[’] [m/s] (%] [m]
EAP 240 2,98 5,7 0,083
Meppen 210 3,54 7,5 0,303
Dérpen 210 3,97 3,8 0,248
Lingen 210 3,22 5,6 0,514
Rheine-Bentlage 210 3,09 8,8 0,095
Diepholz 240 3,54 6,7 0,055
Belm 240 3,33 11,1 0,058

Die Lage des Richtungsmaximums ergibt sich aus der graphischen Darstellung. raiitlate Windge-
schwindigkeit wurden die Messwerte der Stationen von der tatsachlichen Geberhdhe auf eindlielrénei
Geberh6he von 10,5 m Uber Grund sowie auf eine einheitliche Bodenrauigkel,08 m umgerechnet.
Auch die Modellrechnung fiir die EAP bezog sich auf diese Hohe. Die Schwachwindh&udjigitesich aus
der Anzahl von (héhenkorrigierten bzw. berechneten) Geschwindigkeitswerten kleiner oder gleidls.1,0 m

Fur das Gebiet um jede Bezugswindstation wurde in Anlehnung an VDI-RichtliniBl&{ &3[6] eine aero-
dynamisch wirksame Rauigkeitslange ermittelt. Die Ermittlung der Raudgeiimgebung eines Standorts

soll nach Mdglichkeit auf der Basis von Windmessdaten durch Auswertung der mittleregeathavindig-

keit und der Schubspannungsgeschwindigkeit geschehen. An Stationen desettes des DWD und von
anderen Anbietern (beispielsweise MeteoGroup) wird als Turbulenzinformation in derjedaoeh nicht die
Schubspannungsgeschwindigkeit, sondern die Standardabweichung der Windgesdteitiimi§tromungs-
richtung bzw. die Maximalb6e gemessen und archiviert. Ein Verfahren zur Ermittlung der effektiven aerody-
namischen Rauigkeit hat der Deutsche Wetterdienst 2019 in einem Merkblatt [8] vorgestellt. Dieses Verfah
ren wird hier angewendet. Dabei ergeben sich die Werte, die in Tabelle 4 fir jede Bezugswindsig¢ion
geben sind.

4.4 Vergleich der Windrichtungsverteilungen

Der Vergleich der Windrichtungsverteilungen stellt nach VDI-Richtlinie 3783 BIgi} das primare Krite-
rium fur die Fragestellung dar, ob die meteorologischen Daten einer Messstatiaien untersuchten An-
lagenstandort fur eine Ausbreitungsrechnung Ubertragbar sind.

Fir die EAP liegt formal das Windrichtungsmaximum bei 240° aus West-Studwestten die Verteilung
einer gekippten Achse von Siidwest nach Osten folgt. Die Hauptwindrichtung istdbestarker Intensité
bis nach 210° verbreitert. Ein deutliches Nebenmaximum zeichnet sich aus 6$Richiemg ab. Global mi-
nimale Intensitat wird im Norden erwartet, ein weiteres Minimum liegt bei®lif0Sid-Sudosten. Mit dieser
Windrichtungsverteilung sind die einzelnen Bezugswindstationen zu vergleichen.
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Abbildung13: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Mepperit dem Erwartungswert

Die Station Meppen hat das formale Hauptmaximum bei 210° aus Sud-Sudweskeim benachbarten 30°-
Richtungssektor zum Erwartungswert an der EAP. Das 6stliche Nebenmaximum ist genau getmffen. Di
Hauptanstrémung ist adaquat ausgeformt, die Nebenanstromung zeigt einen Schwerpunkt, det wom30
erwarteten abweicht. Hier liegt eine befriedigende Ubereinstimmung vor.
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Abbildung14: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Dorpentrdem Erwartungswert

Die Station Ddrpen hat das formale Hauptmaximum bei 210° aus Sid-Sudwestém fectachbarten 30°-
Richtungssektor zum Erwartungswert an der EAP. Die Hauptanstromung ist scharfer definiert als erwartet.
Das ost-norddstliche Nebenmaximum liegt ebenfalls noch im benachbarten 30°-Richtungseel&éPz

Hier liegt eine ausreichende Eignung zur Ubertragung vor.
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Abbildung15: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Lingert okém Erwartungswert

Auch die Station Lingen hat das formale Hauptmaximum bei 210° auSisiiesten noch im benachbarten
30%Richtungssektor zum Erwartungswert an der EAP. Die Hauptanstromung ist scharfer desirievoad
tet. Das ost-norddstliche Nebenmaximum liegt ebenfalls noch im benachbarten 30°-RichtungsseEAaP.
Hier liegt wiederum eine ausreichende Eignung zur Ubertragung vor.
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Abbildung16: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station RheinerABage mit dem Erwartungs-
wert

Die Station Rheine-Bentlage hat das formale Hauptmaximum bei 210° a18i8uesten noch im benach-
barten 30°-Richtungssektor zum Erwartungswert an der EAP. Wegen noch starker west-stidwestlicher Inten-
sitat ist die Hauptanstromung der EAP adaquat ausgebildet. Das ost-norddstliche Nebemmdéigigh noch

im benachbarten 30°-Richtungssektor zur EAP. Hier liegt eine ausreichende Eignung zur Ubexragung v
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Abbildung17: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Diephaofat dem Erwartungswert

Die Station Diepholz hat sowohl das west-stidwestliche Hauptmaximuauetisdas 6stliche Nebenmaxi-
mum genau auf dem Erwartungswert an der EAP. Hier ist eine gute Eignung zur Ubertragung gegeben.
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Abbildung18: Vergleich der Windrichtungsverteilung der Station Belm rdgém Erwartungswert

Auch die Station Belm hat sowohl das west-sudwestliche Hauptmaximum als auch das Nsttiehenaxi-
mum genau auf dem Erwartungswert an der EAP. Hier ist ebenfalls eine gute Eignung zur Ultpgeagu
ben.

Somit sind aus Sicht der Windrichtungsverteilung die Stationen Diepholz und Belm gut filbeitragung
geeignet. Meppen stimmt noch befriedigend mit der EAP Uberein. Alle weiteren Bezugswindsiadione-
sen sich als ausreichend zur Ubertragung geeignet.
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Diese Bewertung orientiert sich an den Kriterien der VDI-Richtlinie 3782BIgd}. Dies ist in der folgenden

d oo 0 Z vPoO]*S EP 3 003X v < ZF¥uvP]A}v GEPuI v B EEV+35]u
]Jv < vvpvP A}v c===~ Jv E (E] P v vU Jvu<EvyizvR A}wmcE=v ]
UMVPX ] < wwuhkPE A @enn kelde Ubereinstimmung besteht und die Bezugswindstation

nicht zur Ubertragung geeignet ist.

Tabelle 5: Rangliste der Bezugswindstationen hinsichtlich ihrenddchtungsverteilung

Bezugswindstation | Bewertung in Ranglist

Diepholz T

Belm ++++

Meppen +tt

Dorpen +

Lingen +

Rheine-Bentlage +*

4.5 Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilungen

Der Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilungen stellt ein weiteres Kriteriumeflirdgestellung dar,
ob die meteorologischen Daten einer Messstation auf den untersuchten Anlagenstdiideme Ausbrei-
tungsrechnung tbertragbar sind. Als wichtigster Kennwert der Windgeschwindigkeitsvegteilahhier die

mittlere Windgeschwindigkeit betrachtet. Auch die Schwachwindhaufigkeit (Anteil votigégchwindigkei-
ten unter 1,0 m/s) kann fur weitergehende Untersuchungen herangezogen werden.

Einen Erwartungswert fur die mittlere Geschwindigkeit an der EAP liefert das hier vetergmdgnostische
Modell. h der Referenzhohe 10,5 m werden an der EAP 2,98 m/s erwartet.

Als beste Schéatzung der mittleren Windgeschwindigkeit an der EAP wird im Weltsrgerundete Wert
3,0 m/s zu Grunde gelegt.

Dem kommen die Werte von Meppen, Lingen, Rheine-Bentlage, Diepholz und Be®® mis, 3,2 m/s,
3,1 m/s, 3,5 m/s bzw. 3,3 m/s (auch wieder bezogen auf 10,5 m HohéieBtAP-Rauigkeit von 0,08 m) sehr
nahe. Sie zeigen eine Abweichung von nicht mehr als + 0,5 m/s, was eine gute Ubereingtinedeutet.

Dorpen liegt mit einem Wert von 4 m/s noch innerhalb einer Abweichung von %/4,@vas noch eine aus-
reichende Ubereinstimmung darstellt.

Aus Sicht der Windgeschwindigkeitsverteilung sind also Meppen, Lingen, Rheine-Bendage|zDind
Belm gut fiir eine Ubertragung geeignet. Dérpen zeigt eine noch ausreichende Ubereinstimmung.

Diese Bewertung orientiert sich ebenfalls an den Kriterien der VDI-Richtlinie 3783 BlattRig$4t in der
folgenden Tabelle als RanglisteEP *3 003X ]Jv < VVUVP A}v c==" vEe% E]]0S ]
UUVPU Jv < vvpvP Alv c=" JvE peE ] Z v v wPE AJB|vu | ®PX vIU A w
keine Ubereinstimmung besteht und die Bezugswindstation nicht zur Ubertragung geeignet ist.
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Tabelle 6: Rangliste der Bezugswindstationen hinsichtlich ihréendfeschwindigkeitsverteilung

Bezugswindstation Bewertung in Ranglist

Meppen +

Lingen t*

Rheine-Bentlage t

Diepholz +

Belm t+

+

Dérpen

4.6 Auswahl der Bezugswindstation

Fasst man die Ergebnisse der Ranglisten von Windrichtungsverteilung und Windgdsggteitsverteilung
zusammen, so ergibt sich folgende resultierende Rangliste.

Tabelle 7: Resultierende Rangliste der Bezugswindstationen

Bezugswindstatio] Bewertung Bewertung Bewertung

gesamt| Richtungsverteilun¢ Geschwindigkeitsverteilun
Diepholz Tttt ++++ ++
Belm +++++4 ++++H ++
Meppen ++++H +++ ++
Lingen Tt ++ ++
Rheine-Bentlage Tt ++ ++
Dérpen e+ ++ +

In der zweiten Spalte ist eine Gesamtbewertung dargestellt, die sich als Zusammenfasskegriingen
von Richtungsverteilung und Geschwindigkeitsverteilung ergibt. Der SachverhaltjelBsedinstimmung
der Windrichtungsverteilung das primére Kriterium darstellt, wird darliber berlicksichtigt, dassrBed
A ESuvP & Z] ZSuvP+sA ES JopvP u £Ju o ] <IlwwlyP E==E="+ TAFV]]R:
keitsverteilung maximal die Kennurmg= =~ X t]E (°E ]v TUP*A]Jv & SPBVEP <wvpvPES
SE P EI]EV]ZE PP veU ¢} ]88 pZ ] E *po3] ®R P' ovX5 A ESuvP

In der Aufstellung ist zu erkennen, dass fir Diepholz und Belm nach den bisheriggerkegine gleich gute
Eignung zur Ubertragbarkeit befunden wurde, d.h. soweit bisher Windrichtungsverteilungnittiere
Windgeschwindigkeit berlicksichtigt wurden.

Dabei liegt Diepholz mit 55 km Entfernung dem EAP-Standort ndher als Belmkmitl&@tanz.

Diepholz wird demzufolge fiir eine Ubertragung ausgewahilt.
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Beschreibung der ausgewahlten Wetterstation

Die zur Ubertragung ausgewahlte Station Diepholz befindet sich am stidwestlicherd&aldeisstadt
Diepholz

Die Lage der Station in Niedersachsen ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich.

Abbildung19: Lage der ausgewéhlten Station

In der folgenden Tabelle sind die Koordinaten der Wetterstation angegeben. $i88isgiber NHN. Der
Windgeber war wéhrend des hier untersuchten Zeitraumes in einer Hoh&Zomangebracht.
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Tabelle 8: Koordinaten der Wetterstation

Geographische Lange: 8,3424°
Geographische Breite: 52,5881°

Die Umgebung der Station ist durch eine wechselnde Landnutzung gepragt. Die StHigidiegt auf dem
Gelande des Fliegerhorsts Diepholz der Luftwaffe der Bundeswehr, ausgestattet mit allen Irfreedeuk
menten eines Militarflugplatzes. In weiterer Umgebung wechseln sich die dichter bebaatdungs-und
Gewerbeareale von Diepholz mit landwirtschaftlichen Flachen und wenigen Waldgebieten ab.

Das folgende Luftbild verschafft einen detaillierten Uberblick Giber die Nutzung um die Wetterstation.

Abbildung20: Luftbild mit der Umgebung der Messstation
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Orographisch ist das Gelande, auch im weiteren Umkreis, nur schwach gegliedertokslistrvRichtungen
eine ungestorte Anstromung maoglich.

Die nachfolgende Abbildung verschafft einen Uberblick (iber das Relief.

Abbildung21: Orographie um den Standort der Wetterstation
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Bestimmung eines reprasentativen Jahres

Neben der rAumlichen Reprasentanz der meteorologischen Daten ist auch die zegirlhiedRtanz zu pri-

fen. Bei Verwendung einer Jahreszeitreihe der meteorologischen Daten muss das bertcksichtifite Jah
den Anlagenstandort reprasentativ sein. Dies bedeutet, dass aus einer hinreichend langegehemaeit-

reihe (nach MéglichketO Jahre, mindestens jedoch 5 Jahre) das Jahr ausgewdahlt wird, das dem langen Zeit-
raum beziglich der Windrichtungs-, Windgeschwindigkeits- und Stabilitdtduegeim ehesten entspricht.

Im vorliegenden Fall geschieht die Ermittlung eines reprasentativen Jahres in Ajedimaas Verfahren
AKJahr, das vom Deutschen Wetterdienst verwendet und in der VDI-Richtlinie 37&0 Blatreroffentlicht
wurde.

Bei diesem Auswahlverfahren handelt es sich um ein objektives Verfahren, bei dem die Alesnahemp-
fehlenden Jahres hauptséchlich auf der Basis der Resultate zweier statistischer Prufverfahrentg&sehieh
vorrangigen Prifkriterien dabei sind Windrichtung und Windgeschwindigkeit, eblegtgriift werden die
Verteilungen von Ausbreitungsklassen und die Richtung von Nacht- und Schvdmhwixie Auswahl des
reprasentativen Jahres erfolgt dabei in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten. Diese sind in den Ab-
schnitten 6.1 bis 6.3 beschrieben.

Bewertung der vorliegenden Datenbasis und Auswahl eines geeigneten
Zeitraums

Um durch auf3ere Einfliisse wie z. B. Standortverlegungen oder MessgeratewechseldmafensgUnste-

tigkeiten innerhalb der betrachteten Datenbasis weitgehend auszuschliel3en, werden die Zeimgikehst

auf Homogenitat gepruft. Dazu werden die Haufigkeitsverteilungen von Windrightimdgeschwindigkeit
und Ausbreitungsklasse herangezogen.

Fur die Bewertung der Windrichtungsverteilung werden insgesamt 12 Sektoren mit einer Kiagserdn

je 30° gebildet. Es wird nun gepriift, ob bei einem oder mehreren Sektoren eine sprundhdéring der

E o S]JA v, p(JPI' ]88 v A}v Jvu : ZE Tpu v E (SAIEZEUWTEX 8% E pnv
eine markante Anderung der Haufigkeiten, die die normale jahrliche Schwankung deutlich Gbersahrditet,

ein Verbleiben der Haufigkeiten auf dem neu erreichten Niveau lUber die nachstee. Ist dies der Fall, so

wird im Allgemeinen von einer Inhomogenitat ausgegangen und die zu verwendatgnbasis entspre-

chend gekdrzt.

Eine analoge Prufung wird anhand der Windgeschwindigkeitsverteilung durtingefobei eine Aufteilung
auf die Geschwindigkeitsklassen der VDI-Richtlinie 3782 Blatt 6 erfolgt. Schiifilicguch die Verteilung
der Ausbreitungsklassen im zeitlichen Verlauf Gber den Gesamtzeitraum untersucht.

Im vorliegenden Fall sollte ein reprasentatives Jahr ermittelt werden, flr das auch Niedgsseitdan aus

dem RESTNI-Datensatz des Umweltbundesamtes zur Verfiigung stehen. Ziel des Projektes REE&aNI (Re
lisierung stundlicher Niederschlage zur Modellierung der nassen Deposition) an der LeibersitahiHan-

nover war es gewesen, rdumlich hochaufgeltéste, modellierte Niederschlagsdaten fur garmzhRedtbe-
reitzustell vX ] o v E]8] Ev EI ]38 v} Z vpEiffedch] ZE& E&XTTuq Je-iv
Zeitraum war die Auswahl daher zu beschranken.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Test auf Homogenitét fur die ausgewéhtie Gbeti die letz-
ten UBA-Jahre.
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Abbildung22: Prifung auf vollstdndige und homogene Daten der Windmessstation anhand der Wih«
tungsverteilung

21. Méarz 2022 Anlage 25 36/57



Projekt DPR.202203 2Bt

Abbildung23: Prifung auf vollstdndige und homogene Daten der Windmessstation anhand der Wine
schwindigkeitsverteilung
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Abbildung24: Prifung auf vollstandige und homogene Daten der Windmessstation anhand der Vert
lung der Ausbreitungsklasse

FUr die Bestimmung eines reprasentativen Jahres werden Daten aus einem Gesamtzeitraum rtlicberhei
Hohe des Messwertgebers vom 14.03.2007 bis zum 01.01.2016 verwendet.

Grau dargestellte Bereiche in Abbilduegymarkieren Messliicken bei der Bestimmung des Bedeckungsgra-
des (notwendig fur die Ermittlung der Ausbreitungsklassen), weshalb fir diese Zeitraumdaieiaszeit-
reihe mit der notwendigen Verfligbarkeit von 90% gebildet werden konnte. Diese Beregrhen auch
spater bei der Bestimmung des reprasentativen Jahres nicht mit einbezogen.

Wie aus den Grafiken erkennbar ist, gab es im untersuchten Zeitraum keine systematischesntewzit
ellen Anderungen an der Windrichtungsverteilung und der Windgeschwindigkeitsvageilie Datenbasis
ist also homogen und lang genug, um ein reprasentatives Jahr auszuwahlen.

21. Méarz 2022 Anlage 25 38/57



Projekt DPR.202203 2Bt

Analyse der Verteilungen von Windrichtung, Windgeschwindigkeit,
Ausbreitungsklasse sowie der Nacht- und Schwachwinde

Iv ] +u”ZE]S8AE v ] E ]38 Tpu <A | Eo}BIR 9]€ES P ER WP P -
Test zum Vergleich empirischer Haufigkeitsverteilungen unterzogen.

Bei der Suche nach einem reprasentativen Jahr werden dabei alle Zeitraume untersumhtleieeinzelnen

Tagen des Gesamtzeitraumes beginnen, jeweils 365 Tage lang sind und bei denen aushéassetaden
verfugbar sind. Die Einzelzeitradume muissen dabei nicht unbedingt einem Kalenderjahr @mdsprigine
Veroffentlichung dazu [9] hat gezeigt, dass bei tageweise gleitender Auswahl des Testdatensatzes die Ergeb-
nisse hinsichtlich der zeitlichen Reprasentativitat besser zu bewerten sind als mitother rgur nach Kalen-
derjahren.

Im Einzelfall sollte im Hinblick auf die Vorgaben von TA Luft und BImSchG dabei geprift welseg)laib

tender Auswahl ein Konflikt mit Zeitbezligen entsteht, die ausdriicklich fir ein Kalendaejatiert sind.

Fur den Immissions-Jahreswert nach Kapitel 2.3 der TA Luft trifft dies nichtiguials Mittelwert Gber ein

Jahr (und nicht unbedingt Gber ein Kalenderjahr) zu bestimmen. Hingegen sind Meswétietergrund-
belastungen aus Landesmessnetzen oft fir ein Kalenderjahr ausgewiesen. Diese Messwerte waren dann
nicht ohne weiteres mit KenngréRen vergleichbar, die fir einen beliebig herausgegriflfahegszeitraum
berechnet wurden. Nach Kenntnis des Gutachters liegt ein solcher Fall hier nicht vor.

Bei der gewéhltey s}EP Z veA ]+ A %Eerme der Einzelzeitraume untersucht, die sich beim Ver-
gleich mit dem Gesamtzeitraum ergeben. Diese Terme lassen sich bis zu einesegedrad als Indikator
dafir ansehen, wie ahnlich die Einzelzeitraume dem mittleren Zustand im GesamtzeitrauDadiedgilt,

ee Jv ]Jvli 0ol ]8CE pu u uld830 E v *ped v ulbe}]v & E FulSWeZm@@EP -
Summe der quadrierten und normierten Abweichungen von den theoretischen Hatdiglaitsprechend
dem Gesamtzeitraum) ist. Durch die Kenntnis dieser einzelnen Werte lasst sich dainemenisches Mald
fur die Ahnlichkeit der Einzelzeitrdume mit dem Gesamtzeitraum bestimmen.

In Analogie zur Untersuchung der Windrichtungen wird ebenfalls fur die Verteilung ddg®gchwindigkei-

ten (auf die TA Lufcko <« vU ] Z }2%TNest duwchgefihrt. So lasst sich auch fir die Windgeschwin-
digkeitsverteilung ein Mal3 dafir finden, wie ahnlich die ein Jahr langerlEitrFdume dem Gesamtzeit-
raum sind.

Weiterhin wird die Verteilung der Ausbreitungsklassen in den EinzelzeitraumestemitGesamtzeitraum
verglichen.

Schlief3lich wird eine weitere Untersuchung der Windrichtungsverteilung durchgefiihogiviedoch das

Testkollektiv gegentiber der ersten Betrachtung dieser Komponente dadurch beschranktlagedaus-

schlie8lich Nacht- und Schwachwinde zur Beurteilung herangezogen werden. Der Einfacbkeiwivdl

dabei generell der Zeitraum zwischen 18:00 und 6:00 Uhr als Nacht definiert, d.h. ayalmeszeitliche

Differenzierung wird verzichtet. Zusatzlich darf die Windgeschwindigkeit 3vétisend dieser nachtlichen

Stunden nicht Uberschreiten. Die bereits bestehende Einteilung der Windrichtungssekleibt hingegen
ve} uWWA E v ES A] ] I}VIE § 2TedAsv uvP o —

Als Ergebnis dieser Untersuchungen stehen fur die einzelnen Testzeitraume jeweils vier Zablzoméet -
fligung, die anhand der Verteilung von Windrichtung, Windgeschwindigkegbreitungsklasse und der
Richtung von Nacht- und Schwachwinden die Ahnlichkeit des Testzeitraumes niiedEmtzeitraum aus-
drucken. Um daran eine abschlie3ende Bewertung vornehmen zu kénnen, werden die vier Werte gewichtet
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addiert, wobei die Windrichtung mit 0,36, die Windgeschwindigkeit mit,@J@4Ausbreitungsklasse mit 0,25
und die Richtung der Nacht- und Schwachwinde mit 0,15 gewichtet wird. Dieaféktoren wurden aus der
VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] entnommen. Als Ergebnis erhalt man einen Indikatike Giite der Uber-
einstimmung eines jeden Testzeitraumes mit dem Gesamtzeitraum.

In der folgenden Grafik ist dieser Indikator dargestellt, wobei auch zu erkennenegiclvidieser Wert aus
den einzelnen Gltemalien zusammensetzt. Auf der Abszisse ist jeweils der Beginn desitEinaedzmit
einem Jahr Lange abgetragen.

Dabei werden nur die Zeitpunkte graphisch dargestellt, fir die sich in KomlnmatidMessungen der Be-
deckung eine Jahreszeitreihe bilden lasst, die mindestens eine Verflugbark8id érhat. Ausgesparte Be-
reiche stellen Messzeitraume an der Station dar, in denen aufgrund unvollstédndiger Bedeckungsdaten keine
Zeitreihe mit dieser Verfugbarkeit zu erstellen ist (siehe oben).

v( ooe Ip EIl vv v ]ed E P]Jvv <+ d 31 ]85CE pu « ~: Z& *SupsE ]Z -U
den kleinsten Wert annimmt (vertikale Linie). Dieser Testzeitraum ist als eine Jahrdseeitreiisehen, die
dem gesamten Zeitraum im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen am &hnlichsten ist.iDigsiist
liegenden Fall der 01.05.2014, was als Beginn des reprasentativen Jahres angesehen werdeie kann.
prasentative Jahreszeitreihe lauft dann bis zum 01.05.2015.
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Abbildung25: ' A] Z3 3-Summe und Einzelwerte als MaR fur die Ahnlichkeit der einzelnen Testz
raume zu je einem Jahr (Jahreszeitreihe) mit dem Gesamtzeitraum

] Tpv Z+3 ul]d peA ESpvP 2Gurmd JuBgafilarte- Suche nach dem reprasentativen
Jahr wird erweitert, indem auch geprift wird, ob das gefundene reprasentative Jahr mldtegebung der
fur den Gesamtzeitraum ermittelten Standardabweichung liegen. Auch diese Vorgehensweise istiiiim Det
der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 20 [7] (Anhang A3.1) beschrieben.

Fir jede Verteilung der zu bewertenden Parameter (Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Ausipseitun
klasse, Richtung der Nacht- und Schwachwinde) wird die Standardabweichung Uber den Gesamtzeitraum
bestimmt. AnschlieBend erfolgt fir jeden Einzelzeitraum die Ermittlung der Fétlenen die Klassen der
untersuchten Parameter innerhalb der Standardabweichung des Gesamtzeitrastoesgebung) liegen.
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Die Anzahl von Klassen, die fur jeden Parameter innerhalb-itktngebung des Gesamtzeitraumes liegen,

ist wiederum ein Gutemal3 daftir, wie gut der untersuchte Einzelzeitraum mit dem Gesmaum Uberein-

stimmt. Je hoher die Anzahl, umso besser ist die Ubereinstimmung. In Anlehnulig Answertung der

P A] zZ3§ &Summe wird auch hier eine gewichtete Summe aus den einzelnen Parametern getildet
] 1 Po] Z v t] Z§ (15}@Teshjerwehdetwerden.

In der folgenden Grafik ist diese gewichtete Summe zusammen mit den Beitlégeimzelnen Parameter
fur jeden Einzelzeitraum dargestellt.

Abbildung26: Gewichtete s-Umgebung-Treffersumme und Einzelwerte als Maf fiir die Ahnlichkeit de
einzelnen Testzeitraume zu je einem Jahr (Jahreszeitreihédem Gesamtzeitraum

E( ZEUVPP u ~ A]JE (°G&Testegefundenaireprasentative Jahr vom 01.05.2014 bis zum
01.05.2015 nicht auch immer mit dem Maximum der gewichtetedlJmgebung-Treffersumme
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zusammenfallen. Im vorliegenden Fall lasst sich jedoch fiir das repréasentative Jahr feststell@ntladier
anderen untersuchten Einzelzeitraume eine schlechtetdmgebung-Treffersumme aufweisen. Dies kann
oe 3 §]PuvP VvP « Z v A E vUZTestgefundgnre reprasentative Jahr als solches ver-

wendet werden kann.

Prifung auf Plausibilitat

Der im vorigen Schritt gefundene Testzeitraum mit der groRten Ahnlichkeit zum Ges#aaum erstreckt
sich vom 01.05.2014 bis zum 01.05.2015. Inwieweit diese Jahreszeitresfiettiath fur den Gesamtzeitraum
reprasentativ ist, soll anhand einer abschlieRenden Plausibilitatsprifung untersucht werden.

Dazu sind in den folgenden Abbildungen die Verteilungen der WindrichtendVohdgeschwindigkeit, der
Ausbreitungsklasse und der Richtung von Nacht- und Schwachwinden fir die ausgdattdszeitreihe
dem Gesamtzeitraum gegenibergestellt.

Abbildung27: Vergleich der Windrichtungsverteilung fur die ausgewéhlte Jahrese#ie mit dem Ge-
samtzeitraum
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Abbildung28: Vergleich der Windgeschwindigkeitsverteilung fur die ausgewahlteréaheitreine mit
dem Gesamtzeitraum
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Abbildung 29: Vergleich der Verteilung der Ausbreitungsklasse flr die ausgewahlteetateitreihe mit
dem Gesamtzeitraum
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Abbildung30: Vergleich der Richtungsverteilung von Nacht- und Schiweiaden fir die ausgewahlte
Jahreszeitreihe mit dem Gesamtzeitraum

Anhand der Grafiken ist erkennbar, dass sich die betrachteten Verteilungen flrsdjevedhlte Jahreszeit-
reihe kaum von denen des Gesamtzeitraumes unterscheiden.

Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Zeitraum vom 01.05.2014 bik.@bir2005 ein repra-

sentatives Jahr fir die Station Diepholz im betrachteten Gesamtzeitraum vom 14.08i2@0ir 01.01.2016
ist.
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Beschreibung der Datensatze

Effektive aerodynamische Rauigkeitslange

Theoretische Grundlagen

Die Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeitslange wird gemalwesDD E|l o SS ¢ (( Ir
§]A Z p]PIl ]18°0 VP  pe t]i8]vorgeparmer Ausgangspunkt der Betrachtungen ist, dass die
Rauigkeitsinformation Uber luvseitig des Windmessgerates lberstromte hggas Oberflachen aus den
gemessenen Winddaten extrahiert werden kann. Insbesondere Turbulenz und Boigkeit der Lwibgfrtien

gen diese Informationen in sich.

Der Deutsche Wetterdienst stellt die zur Auswertung bendétigten Messwerte Uber ausreichabel deit-
rdume als 10-Minuten-Mittelwerte zur Verfiigung. Unter anderem sind diesnilitlere Windgeschwindig-
keit Q&lie maximale Windgeschwindigke, 5 s die mittlere Windrichtung und die Standardabweichung der
Longitudinalkomponente&,.

Zur Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeit aus diesen MesswertenienAgsdes Mess-
gerates Berlcksichtigung finden, da eine Tragheit der Apparatur Einfluss auf die Dynamikdieessta-
ten ausilbt. In diesem Zusammenhang miussen Dampfungsfaktoren bestimmt werdesighdiér digital,
nicht tragheitslose Messverfahren nach den Verfahren von Beljaars (Dampfungsfigk{a®], [11] und flr
analoge nach dem Verfahren von Wieringa (Dampfungsfakggr12], [13] ermitteln lassen.

Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist das logarithmische vertikale Windprofil in dedtiP2ahicht fir
neutraler Schichtung. Die Geschwindigkeit nimmt dann wie folgt mit der Nahe

m>|@
<

T
O

(1)

hierbei stellenVdie Messhohe,\4die RauigkeitslangeQdie Schubspannungsgeschwindigkeit, die sich aus
& L % gberechnen lassta N r dlie Von-Karman-Konstante un@ L $,dfe Verdrangungshoéhe dar. Im
Folgenden seien dabei Wert# L t mweutrale Schichtung) un@ L xverwendet, die in der VDI-Richtlinie
3783, Blatt 8 [6] begriindet werden. In spateren Anwendungen wird Gleichdnga¢h \4 aufgeltst. Zur
Wahrung der Voraussetzungen dieser Theorie in der Prandtl-Schicht ergeben sich folgeedengerd fir

die mittlere Windgeschwindigkei@bnd die Turbulenzintensitat

QR Qual we?® )

und
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€ aa
;>

+LééL S Oréd
QB #» raw (3)

Die Forderung nach neutraler Schichtung resultiert in einer minimalen, mittleren Wirdgiesiigkeit @Q, ¢ 5

die nicht unterschritten werden sollte (2), und die Einhaltung der naherungswéionstanz der turbulenten

& 0% U & c JvP (&} E(3). Beides@irg on Wietkblatt des Deutschen Wetterdienstes [8] an-

Z v E >]8 E SHPE PEIV XZSE /\ (WECP u «« VBt HS 1iv Sc 00 t ES L
die nach diesen Kriterien zur Mittelung herangezogen werden kénnen.

Das folgende Schema, das im Anschluss néher erlautert wird, zeigt den Ablauf des Verfahrensge-nach
wendeter Geréatetechnik.
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Analyse der Metadaten der Station

#, «— GeberhoheV Typ des Messverfahrens — | #p

l

Filterung der meteorologischen Messreihg
@R B~ Rav@ Oray #- P, R 404

l

Bildung sektorieller Mittelwerte

: l | }

Turbulenzinformation$$ Verfahren Boenfaktoren§$$ Verfahren nach Ver-
nach Beljaars kaik
« uui (%uu ééélé/zilél:l f\ [ZXE (% QOeléléU
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Effektive aerodynamische Rauigke
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%@ 5

Abbildung31: Schematischer Ablauf zur Bestimmung der effektiven aerodynamiscRanigkeit

Im Merkblatt des Deutschen Wetterdienstes [8] stellt sich der Algorithmus zur Berechnueffeldiven
aerodynamischen Rauigkeit Uber die nachfolgend beschriebene Schrittfolge dach&umussen die Meta-
daten der Station nach Hohe des Windgebers Uber Grund (Geberldlred nach Art des Messverfahrens
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durchsucht werden, um die Dampfungsfaktoré) oder #5 zuzuordnen. Unter Beachtung von Gleichung
(2) stellt man fur den untersuchten Zeitraum sicher, dass mindestens 6 Werte pro Windgsklasse zur
Verfligung stehen. Ist dies nicht der Fall, reduziert man sukzessive den Schwéllyyaron 5ms? auf 4ms

! bis die Bedingung erfiillt ist. Eine Untergrenze des Schwellwertes msi, 3vie sie im DWD-Merkblatt
Erwahnung findet, wird hier nicht zur Anwendung gebracht, um die Forderung mattaler Schichtung
mdoglichst konsequent durchzusetzen. Kann man dariiber die Mindestzahl vasguiMyen pro Windrich-
tungssektor nicht erreichen, erweitert man die zeitliche Basis symmetrisch Gber den listfamgersuchten
Zeitraum hinaus und wiederholt die Prozedur.

Anhand der vorgefundenen Messtechnik entscheidet man, ob die gemessene Turbulenzinforiitier-
fahren nach Beljaars, prioritire Empfehlung) oder der gemessene Boenfii@verfahren nach Verkai
bzw. Wieringa) verwendet werden kann. Danach werden in jedem Fall sektorielle Mrteehirejede Wind-
richtungsklasse gebildet, entwedéfsssSir die Turbulenzinformation ode)s‘ss Sfur die Boenfaktoren. Dies
fuhrt dann zu jeweiligen sektoriellen Rauigkeit®y, ,,Aus diesen wird schlief3lich durch gewichtete Mitte-
lung die effektive aerodynamische Rauigkeit der Station ermittelt, wobei als Wichtesakttar Sektoren

die jeweilige Haufigkeit der Anstrémung aus diesem Sektor verwendet wird.

Bestimmung der effektiven aerodynamischen Rauigkeit im konkreten Fall

Die effektive aerodynamische Rauigkeit musste im vorliegenden Fall fur die R&jamlz und den Zeit-
raum vom 01.05.2014 bis zum 01.05.2015 bestimmt werden. Als Messwertgeinde aus den Daten des
Deutschen Wetterdienstes das Systaindsensor Classic 4.330%Wndmessung, elektr.) entnommen. Da-
mit steht zur Rauigkeitsbestimmung das Verfahrerhrizeljaars zur Verfigung. Fir den Parametgiergibt
sich dabei ein Wert von 0,9. Die Von-Karman-Konstamtéd konventionsgemal mit 0,4 angesetzt, weiter-
hin sind $ konventionsgemaf mit 8nd %mit 2,5 angesetzt.

Um fir jeden Windrichtungssektor wenigstens sechs Einzelmessungen bei neutraler Schicleureghen,

war der SchwellwerfQ ; s;auf 4,7ms? abzusenken, dann aber genlgte der urspriingliche Zeitraum vom
01.05.2014 bis zum 01.05.2015. In der nachfolgenden Tabelle sinkhdahl der pro Windrichtungssektor
verwendeten Einzelmessungen und die daraus ermittelten Sektorenrauigkeiten angegeben.

Tabelle 9: Anzahl der Einzelmessungen und Sektorenrauigkeiten fustigon Diepholz

Sektor um| Anzahl der Einzelmessung| Rauigkeit im Sektor [nf
0° 29 0,423 m
30° 6 0,467 m
60° 104 0,290 m
90° 1607 0,049 m
120° 368 0,022 m
150° 185 0,042 m
180° 817 0,017 m
210° 2751 0,030 m
240° 4214 0,031 m
270° 2509 0,062 m
300° 913 0,196 m
330° 204 0,297 m

21. Mérz 2022 Anlage 25 50/ 57



Projekt DPR.202203 2Bt

Abbildung32: Verteilung der effektiven aerodynamischen Rauigkeiten auf die Windriclgssektoren
flr die Station Diepholz

Aus der mit den Anstromhaufigkeiten gewichteten Mittelung ergibt sich schlieffiictie Station Diepholz
eine effektive aerodynamische Rauigkeit von 0,056 m.

Rechnerische Anemometerhdhen in Abhangigkeit von der
Rauigkeitsklasse

Die fur Ausbreitungsrechnungen notwendigen Informationen zur Anpassung der Windgeschwindigkeiten an
die unterschiedlichen mittleren aerodynamischen Rauigkeiten zwischen der Windmessung (Sieyiooi 2

und der Ausbreitungsrechnung werden durch die Angabe von 9 Anemometerhdhen Zeitreihendatei
gegeben.
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Je nachdem, wie stark sich die Rauigkeit an der ausgewéhlten Bezugswindstation fiomdieAusbrei-
tungsrechnung am Standort verwendeten Rauigkeit unterscheiden, werden die Windgesghwitaai im-

plizit skaliert. Dies geschieht nicht durch formale Multiplikation aleschwindigkeitswerte mit einem ge-
eigneten Faktor, sondern durch die Annahme, dass die an der Bezugswindstation gemessene @gschwin
keit nach Ubertragung an die EAP dort einer groReren oder kleineren (odgpemialfall auch derselben)
Anemometerhdhe zugeordnet wird. Uber das logarithmische Windprofil ireBwihe wird durch die Ver-
schiebung der Anemometerhdhe eine Skalierung der Windgeschwindigkeiten im betecWiindfeld her-
beigefuhrt.

Die aerodynamisch wirksame Rauigkeitslange an der Bezugswindstation Diephaznaonddem inAb-
schnitt 7.1.2 beschriebenen Verfahren berechnet. Fiur Diepholz ergibt das im betrachteten Zeitvaum
01.05.2014 bis zum 01.05.2015 einen Wert von 0,056 m. Daraus ergebeiesiclyenden, den Rauigkeits-
klassen der TA Luft zugeordneten Anemometerhdéhen. Das Berechnungsverfahren dazu wurdeRiehnty DI
linie 3783 Blatt 8 [6] enthommen.

Tabellel0: Rechnerische Anemometerhdhen in Abhangigkeit von der Rauigkeits&léigsdie Station

Diepholz
Rauigkeitsklasse [m]; 001 002 o005 o020 02| o050 100 150 2,00
Anemometerhghe [m]: 7,2 88| 11,6 144 179 245| 316 371 418

Ausbreitungsklassenzeitreihe

Aus den Messwerten der Station Diepholz fir Windgeschwindigkeit, Windrichiaadd@edeckung wurde
eine Ausbreitungsklassenzeitreihe gemal den Vorgaben der TA Luft und VDI-Rict8EnBieB76 erstellt.
Die gemessenen meteorologischen Daten werden als Stundenmittel angegeben, wobendijesthwin-
digkeit vektoriell gemittelt wird. Die Verflgbarkeit der Daten soll nachufifntindestens 90 % der Jahres-
stunden betragen. Im vorliegenden Fall wurde eine Verfiigbarkeit9@ bezogen auf das reprasentative
Jahr vom 01.05.2014 bis zum 01.05.2015 erreicht.

Die rechnerischen Anemometerhthen gemal Tallle/urden im Dateikopf hinterlegt.
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Hinweise fur die Ausbreitungsrechnung

Die Ubertragbarkeit der meteorologischen Daten von den Messstationen wurde fur einennkufgwa
2,6 km norddstlich des Standortes (Rechtswert: 32404650, Hochwert: 584feprift. Dieser Punkt wurde
mit einem Rechenverfahren ermittelt, und es empfiehlt sich, diesen Punkt auch als Ersatpagterposi-
tion bei einer entsprechenden Ausbreitungsrechnung zu verwenden. Dadurch erhalten die megesoiod
Daten einen sachgerecht gewéhlten Ortshezug im Rechengebiet.

Bei der Ausbreitungsrechnung ist es wichtig, eine korrekte Festlegung der Bodenrauigkeit vorzunehmen, die
die umgebende Landnutzung entsprechend wirdigt. Nur dann kann davon ausgegangen werdere dass d
gemessenen Windgeschwindigkeiten sachgerecht auf die Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet skaliert wer
den.

Die zur Ubertragung vorgesehenen meteorologischen Daten dienen als Antriebsdaten \Winelfieldmo-
dell, das fur die Gegebenheiten am Standort geeignet sein muss. Bei der Augiseitimung ist zu beach-
ten, dass lokale meteorologische Besonderheiten wie Kaltluftabflisse niclenirAdtriebsdaten fiir das
Windfeldmodell abgebildet sind. Dies folgt der fachlich etablierten Angielss lokale meteorologische Be-
sonderheiten Uber ein geeignetes Windfeldmodell und nicht tber die Antrabadn die Ausbreitungsrech-
nung eingehen missen. Die Dokumentation zur Ausbreitungsrechnung (Immissionsproguesdarlegen,
wie dies im Einzelnen geschieht.

Die gepriifte Ubertragbarkeit der meteorologischen Daten gilt prinzipiell fur Ausbgsklmssenzeitreihen
(AKTERM) gleichermaRen wie fUr Ausbreitungsklassenstatistiken (AKS). Die Verwendung von Asgsbreitung
klassenstatistiken unterliegt mehreren Vorbehalten, zu denen aus meteorologischer Sicht die htadigke
Schwachwindlagen gehort (Grenzwert fir die Anwendbarkeit ist 20 %).
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Zusammenfassung

Fir den zu untersuchenden StandortHerzlake wurde Gberprift, ob sich die meteorologischen Daten einer
oder mehrerer Messstationen des Deutschen Wetterdienstes zum Zweck einer Ausbreitungsberechnung
nach Anhang 2 der TA Luft Gbertragen lassen.

Als Ersatzanemometerposition empfiehlt sich dabei ein Punkt mit den UDkiKaten 32404650
5845750.

Von den untersuchten Stationen ergibt die Station Diepholz die beste Eignmngdpertragung auf die Er-
satzanemometerposition. Die Daten dieser Station sind fur eine Ausbreitungsrechnungti@ohteten
Standort verwendbar.

Als reprasentatives Jahr fur diese Station wurde aus einem Gesamtzeitraum von2Qd/0dis zum
01.01.2016 das Jahr vom 01.05.2014 bis zum 01.05.2015 ermittelt.

Frankenberg, am 21. Marz 2022

Dipl.-Phys. Thomas Koéhler Dr. Ralf Petrich
- erstellt - - freigegeben -
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Prufliste fur die Ubertragbarkeitsprifung

Die folgende Prtiifliste orientiert sich an Anhang B der VDI-RichtlinieE@820 [7] und soll bei der Priifung

des vorliegenden Dokuments Hilfestellung leisten.

Abschnitt in Prufpunkt Entfallt Vorhanden Abschnitt/
VDI 3783 Seite im
Blatt 20 Dokument
5 Allgemeine Angaben
Art der Anlage X 1/5
Lage der Anlage mit kartografischer Darstellung = 2.1/6
Hoéhe der Quelle(n) tiber Grund und NHN = 1/5
Angaben tber Windmessstandorte X 4.2/ 15
verschiedener Messnetzbetreiber und tber
Windmessungen im Anlagenbereich
Besonderheiten der geplanten Vorgehensweise X O
bei der Ausbreitungsrechnung
5 Angaben zu Bezugswindstationen
Auswahl der Bezugswindstationen dokumentiert = 4.2/ 15
(Entfernungsangabe, gegebenenfalls Wegfall
nicht geeigneter Stationen)
Fur alle Stationen Hohe ber NHN X 4.2/ 17
Fiir alle Stationen Koordinaten X 4.2/ 17
Fir alle Stationen Windgeberhéhe X 4.2/ 17
Fur alle Stationen Messzeitraum und X 4.2/ 17
Datenverfugbarkeit
Fur alle Stationen Messzeitraum zusammen- X 4.2/ 17
hangend mindestens 5 Jahre lang
Fir alle Stationen Beginn des Messzeitraums = 4.2/ 17
bei Bearbeitungsbeginn nicht mehr als 15 Jahre
zuriickliegend
Fir alle Stationen Rauigkeitslange X 0/23
Fir alle Stationen Angaben zur = 4.2/ 15Y18
Qualitatssicherung vorhanden
Lokale Besonderheiten einzelner Stationen O X 4.2/ 15Y18
6 Prifung der Ubertragbarkeit
6.2.1 Zielbereich bestimmt und Auswahl begriindet ] X 3.3/12
6.2.2 Erwartungswerte flir Windrichtungsverteilung im X 0/18Y23
Zielbereich bestimmt und nachvollziehbar
begriindet
6.2.2 Erwartungswerte fur Windgeschwindigkeits- = 0/18Y23
verteilung im Zielbereich bestimmt und
nachvollziehbar begriindet
6.2.3.2 Messwerte der meteorologischen Datenbasis = 0/18Y23
auf einheitliche Rauigkeitslange und Hohe tber
Grund umgerechnet
6.2.3.1 Abweichung zwischen erwartetem = 0/23
Richtungsmaximum und Messwert der
Bezugswindstationen ermittelt und mit 30°
verglichen
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Abschnitt in
VDI 3783
Blatt 20

Prifpunkt

Entfallt

Vorhanden

Abschnitt/
Seite im
Dokument

6.2.3.2

Abweichung zwischen Erwartungswert des
vieljghrigen Jahresmittelwerts der
Windgeschwindigkeit und Messwert der
Bezugswindstationen ermittelt und mit 1,0 m %
verglichen

X

4.5/ 30

6.1

Als Ergebnis die Ubertragbarkeit der Daten
einer Bezugswindstation anhand der gepriften
Kriterien begriindet (Regelfall) oder keine
geeignete Bezugswindstation gefunden
(Sonderfall)

4.6/ 31

6.3

Sonderfall

Bei Anpassung gemessener meteorologischer
Daten: Vorgehensweise und Modellanséatze
dokumentiert und deren Eignung begriindet

X

Bei Anpassung gemessener meteorologischer
Daten: Nachweis der raumlichen
Reprasentativitat der angepassten Daten

X

6.4

Reprasentatives Jahr

Bei Auswahl eines reprasentativen Jahres:
Auswabhlverfahren dokumentiert und dessen
Eignung begriindet

O

6.2/ 39

Bei Auswahl eines reprasentativen Jahres:
Angabe, ob bei Auswahl auf ein Kalenderjahr
abgestellt wird oder nicht (beliebiger Beginn der
Jahreszeitreihe)

O

6.2/ 39

Bei Auswahl eines reprasentativen Jahres:
Messzeitraum mindestens 5 Jahre lang und bei
Bearbeitungsbeginn nicht mehr als 15 Jahre
zuriickliegend

O

6.1/ 35

7.1

Erstellung des Zieldatensatzes

Anemometerhéhen in Abhangigkeit von den
Rauigkeitsklassen nach TA Luft in Zieldatensatz
integriert

7.1/ 47

Bei Verwendung von Stabilitéatsinformationen,
die nicht an der Bezugswindstation gewonnen
wurden: Herkunft der Stabilitatsinformationen
dokumentiert und deren Eignung begriindet

Sonsti

ges

7.2

Bei Besonderheiten im Untersuchungsgebiet:
Hinweise fir die Ausbreitungsrechnung und
Angaben, unter welchen Voraussetzungen die
Verwendung der bereitgestellten meteorolo-
gischen Daten zu sachgerechten Ergebnissen
im Sinne des Anhangs zur Ausbreitungs-

rechnung der TA Luft fihrt

8/53
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Auswertung Analyse-Punkte

Projekt: Laehden

1 Analyse-Punkte: ANP_1

X [m]: 403060,07

Y [m]: 5843806,23

Vertikale Schichten [m]: 0-3

Stoff Kenngroesse Wert Einheit statistischer Fehler
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) ASW 4,0 % 0,1%
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) N[0]0] 4,0 % 0,1%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) Joo 0,0 % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) ASW 1,2 % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) Joo 1,2 % 0%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) ASW 29 % 0,1%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) Joo 3,0 % 0,1%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) Joo 0,0 % 0%
ODOR_MOD ASW 3,8 %

ODOR_MOD JOOo 3,8 %
2 Analyse-Punkte: ANP_2 X [m]: 403076,83 Y [m]: 5843592,45
Vertikale Schichten[m]: 0-3

Stoff Kenngroesse Wert Einheit statistischer Fehler
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) ASW 4,3 % 0,1%
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) Joo 4,3 % 0,1%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) Joo 0,0 % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) ASW 14 % 0%
Projektdatei: C:\Projekte\Herzlake\Berechnung\Laehden_GES_03\Laehden_GES_03.aus
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Auswertung Analyse-Punkte

Projekt: Laehden

2 Analyse-Punkte: ANP_2 X [m]: 403076,83 Y [m]: 5843592,45

Vertikale Schichten [m]: 0-3

Stoff Kenngroesse Wert Einheit statistischer Fehler
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) Joo 14 % 0%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) ASW 3,0 % 0,1%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) Joo 3,0 % 0,1%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) Joo 0,0 % 0%
ODOR_MOD ASW 4,0 %

ODOR_MOD Joo 4,0 %
3 Analyse-Punkte: ANP_3 X [m]: 403139,71 Y [m]: 5843588,26

Vertikale Schichten[m]: 0-3

Stoff Kenngroesse Wert Einheit statistischer Fehler
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) ASW 3,8 % 0,1%
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) Joo 3,8 % 0,1%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) JOo 0,0 % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) ASW 11 % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) JOo 1,1 % 0%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) ASW 2,8 % 0,1%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) JOo 2,8 % 0,1%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) JOo 0,0 % 0%
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Auswertung Analyse-Punkte

Projekt: Laehden

3 Analyse-Punkte: ANP_3 X [m]: 403139,71

Y [m]: 5843588,26

Vertikale Schichten [m]: 0-3

Stoff Kenngroesse Wert Einheit statistischer Fehler
ODOR_MOD ASW 3,5 %
ODOR_MOD Joo 3,5 %
4 Analyse-Punkte: ANP_4 X [m]: 403444,31 Y [m]: 5843887,27
Vertikale Schichten[m]: 0-3

Stoff Kenngroesse Wert Einheit statistischer Fehler
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) ASW 3,4 % 0,1%
ODOR: Geruchsstoff (unbewertet) Joo 3,5 % 0,1%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_050: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.50) Joo 0,0 % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) ASW 0,3 % 0%
ODOR_075: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 0.75) Joo 0,3 % 0%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) ASW 2,8 % 0,1%
ODOR_100: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.00) Joo 2,8 % 0,1%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) ASW 0,0 % 0%
ODOR_150: Geruchsstoff (Bewertungsfaktor 1.50) Joo 0,0 % 0%
ODOR_MOD ASW 3,3 %
ODOR_MOD Joo 3,4 %
Projektdatei: C:\Projekte\Herzlake\Berechnung\Laehden_GES_03\Laehden_GES_03.aus
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Auswertung Analyse-Punkte

Projekt: Laehden

Auswertung der Ergebnisse:

JO0/Y00: Jahresmittel der Konzentration

Tnn/Dnn:  Hoéchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn/Hnn:  Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
DEP: Jahresmittel der Deposition

Projektdatei: C:\Projekte\Herzlake\Berechnung\Laehden_GES_03\Laehden_GES_03.aus
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PROJEKT-TITEL:
Laehden
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Gesamtbelastung an ODOR_MOD ZECH Umweltanalytik GmbH
Geruchsimmissionen
EINHEITEN:
%
QUELLEN: MARSTAB: 1:3.500
43 0 — e 0,1 km
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD ASW 19.04.2022 LG17210
AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projekte\Herzlake\Berechnung\Laehden_GES_04\Laehden_GES_04.aus
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—44 — VDI 3783 Blatt 13/ Part 13 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Diisseldorf 2010
Prufliste fur die Immissionsprognose
Titel: GERUCHSTECHNISCHER BERICHT NR. LG17210.1 Version Nr.: 01
Verfasser: IKo Datum: 21.04.2022
Prufliste ausgefullt von: AR Prufliste Datum: 25.04.2022
Abschnitt in Prifpunkt Entfallt Vorhanden Abschnitt/
VDI 3783 Seite im
Blatt 13 Gutachten
4.1 Aufgabenstellung
41.1 Allgemeine Angaben aufgefihrt Il
Vorhabensbeschreibung dargelegt Il
Ziel der Immissionsprognose erlautert Il
Verwendete Programme und Versionen aufge- V
flhrt
41.2 Beurteilungsgrundlagen dargestellt 1]
4.2 Ortliche Verhaltnisse
Ortsbesichtigung dokumentiert Z \Y
42.1 Umgebungskarte vorhanden 14] Vil
Gelandestruktur (Orografie) beschrieben IV + VIII
Nutzungsstruktur beschrieben
422 (mit eventuellen Besonderheiten) vV
MaRgebliche Immissionsorte identifiziert nach IV
Schutzgtern (z. B. Mensch, Vegetation, Boden)
4.3 Anlagenbeschreibung
Anlage beschrieben z \Y
Emissionsquellenplan enthalten 4 | separate Anlage
4.4 Schornsteinh6henbestimmung
441 Bei Errichtung neuer Schornsteine, bei Veran- |:|
derung bestehender Schornsteine, bei Zusam-
menfassung der Emissionen benachbarter
Schornsteine: Schornsteinh6henbestimmung
geman TA Luft dokumentiert, einschlieBlich
Emissionsbestimmung fiir das Nomogramm
Bei ausgefihrter Schornsteinhdhenbestimmung: |:|
umliegende Bebauung, Bewuchs und Gelén-
deunebenheiten bericksichtigt
443 Bei Gerlichen: Schornsteinhdhe Uiber Ausbrei- |:|
tungsrechnung bestimmt
4.5 Quellen und Emissionen
451 Quellstruktur (Punkt-, Linien-, Flachen-, vV
Volumenquellen) beschrieben
Koordinaten, Ausdehnung und Ausrichtung und
Hohe (Unterkante) der Quellen tabellarisch auf- VI I I
gefuhrt
45.2 Bei Zusammenfassung von Quellen zu Ersatz- |:| V
quelle: Eignung des Ansatzes begriindet
453 Emissionen beschrieben v
Emissionsparameter hinsichtlich ihrer Eignung IV
bewertet
Emissionsparameter tabellarisch aufgefihrt Vil
453.1 Bei Ansatz zeitlich veranderlicher Emissionen: |:|
zeitliche Charakteristik der Emissionsparameter
dargelegt
Bei Ansatz windinduzierter Quellen: Ansatz |:|
begrindet
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All rights reserved © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Disseldorf 2010

VDI 3783 Blatt 13 / Part 13

Abschnitt in
VDI 3783
Blatt 13

Prufpunkt

Entfallt

Vorhanden

Abschnitt/
Seite im
Gutachten

45.3.2

Bei Ansatz einer Abluftfahneniberhéhung: Vor-
aussetzungen fur die Berucksichtigung einer
Uberhéhung gepriift (Quellhéhe, Abluftge-
schwindigkeit, Umgebung usw.)

O

4.5.3.3

Bei Berlicksichtigung von Stauben: Verteilung
der KorngréRenklassen angegeben

4534

Bei Berilicksichtigung von Stickstoffoxiden: Auf-
teilung in Stickstoffmonoxid- und Stickstoffdi-
oxid-Emissionen erfolgt

&l E

Bei Vorgabe von Stickstoffmonoxid: Konversion
zu Stickstoffdioxid berticksichtigt

454

Zusammenfassende Tabelle aller Emissionen
vorhanden

VIII

4.6

Deposition

Dargelegt, ob Depositionsberechnung erforder-
lich

Bei erforderlicher Depositionsberechnung:
rechtliche Grundlagen (z.B. TA Luft) aufgefiihrt

Bei Betrachtung von Deposition: Depositions-
geschwindigkeiten dokumentiert

4.7

Meteorologische Daten

Meteorologische Datenbasis beschrieben

V +VII

Bei Verwendung Ubertragener Daten: Stations-
name, Hohe Gber Normalhéhennull (NHN),
Anemometerhthe, Koordinaten und Héhe der
verwendeten Anemometerposition Uber Grund,
Messzeitraum angegeben

O

BE OO | B8O OO0

Vi

Bei Messungen am Standort: Koordinaten und
Hoéhe Gber Grund, Geratetyp, Messzeitraum,
Datenerfassung und Auswertung beschrieben

Bei Messungen am Standort: Karte und Fotos
des Standorts vorgelegt

Haufigkeitsverteilung der Windrichtungen
(Windrose) grafisch dargestellt

VIl

Bei Ausbreitungsklassenstatistik (AKS): Jah-

resmittel der Windgeschwindigkeit und Haufig-
keitsverteilung bezogen auf TA-Luft-Stufen und
Anteil der Stunden mit < 1,0 m-s™ angegeben

OO O

4.7.1

Raumliche Reprasentanz der Messungen fir
Rechengebiet begriindet

=]

Vv

Bei Ubertragungspriifung: Verfahren angegeben
und gegebenenfalls beschrieben

V +VII

4.7.2

Bei AKS: zeitliche Reprasentanz begrundet

Bei Jahreszeitreihe: Auswahl des Jahres der
Zeitreihe begriindet

V +VII

4.7.3

Einflisse von lokalen Windsystemen (Berg-/Tal-,
Land-/Seewinde, Kaltluftabflisse) diskutiert

V +VII

Bei Vorhandensein wesentlicher Einflisse von
lokalen Windsystemen: Einfliisse berlicksichtigt

4.8

Rechen

gebiet

4.8.1

Bei Schornsteinen: TA-Luft-Rechengebiet: Ra-
dius mindestens 50 ugrof3te Schornsteinbau-
hohe

O | O B 30 ®

Bei Gerlichen: GroR3e an relevante Nutzung
(Wohn-Misch-Gewerbegebiet, Aul3enbereich)

angepasst

=
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VDI 3783 Blatt 13 / Part 13

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Dusseldorf 2010

Abschnitt in
VDI 3783
Blatt 13

Prufpunkt

Entfallt

Vorhanden

Abschnitt/
Seite im
Gutachten

Bei Schornsteinen: Horizontale Maschenweite
des Rechengebiets nicht grof3er als Schorn-
steinbauhthe (gemafl TA Luft)

[

4.8.2

Bei Rauigkeitslange aus CORINE-Kataster:
Eignung des Werts gepruft

O

=

<

Bei Rauigkeitslange aus eigener Festlegung:
Eignung begriindet

O

=]

<

4.9

Komplexes Gelande

4.9.2

Prufung auf vorhandene oder geplante Bebau-
ung im Abstand von der Quelle kleiner als das

Sechsfache der Gebaudehohe, daraus die Not-
wendigkeit zur Beriicksichtigung von Geb&ude-
einflissen abgeleitet

=

Bei Berlicksichtigung von Bebauung: Vorge-
hensweise detailliert dokumentiert

=]

Bei Verwendung eines Windfeldmodells: Lage
der Rechengitter und aufgerasterte Gebaude-
grundflachen dargestellt

=]

493

Bei nicht ebenem Gelande: Gelandesteigung
und Hohendifferenzen zum Emissionsort geprift
und dokumentiert

=]

Aus Gelandesteigung und Hoéhendifferenzen
Notwendigkeit zur Beriicksichtigung von Gelén-
deunebenheiten abgeleitet

[ |

Bei Berlcksichtigung von Geléandeunebenhei-
ten: Vorgehensweise detailliert beschrieben

[]

O O 0O 0O

4.10

Statistische

Sicherheit

Statistische Unsicherheit der ausgewiesenen
ImmissionskenngrofRen angegeben

=

4.11

Darstellung der Ergebnisse

4111

Ergebnisse kartografisch dargestellt,
MalRstabsbalken, Legende, Nordrichtung ge-
kennzeichnet

=

VIII

Beurteilungsrelevante Immissionen im Karten-
ausschnitt enthalten

=

VIl

Geeignete Skalierung der Ergebnisdarstellung
vorhanden

VIl

4.11.2

Bei entsprechender Aufgabenstellung: Tabella-
rische Ergebnisangabe fiir die relevanten Im-
missionsorte aufgefiihrt

4.11.3

Ergebnisse der Berechnungen verbal beschrie-
ben

VI

4.11.4

Protokolle der Rechenléaufe beigefugt

Vil

4.115

Verwendete Messberichte, Technische Regeln,
Verordnungen und Literatur sowie Fremdgut-
achten, Eingangsdaten, Zitate von weiteren
Unterlagen vollstandig angegeben

FEE B O E

VIl
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Quelle: Anlage 6b zum Bebauungsplan Nr. 56
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Bebauungsplan Nr. 69 der Gemeinde Lahden

Berechnung der Schallimmissionen durch Gewerbelarm mit Hilfe von Emissionskontingenten (Lex) nach DIN 45691

Immissionsort IP 7 — Wohnhaus im geplanten allgemei

nen Wohngebiet

Flache | Flache (si) | Abstand (s) L Ausbreitungsdampfung Lex Emissionskontingent Anteil Immissionspegel
in gm inm in dB in dB indBam |IP7
Lek - Lj
Lij= -10Ig(si/(s ?x Pi x 4)) tags nachts tags nachts
Bebauungsplan Nr. 43
FO1 7700 415 24,49 63,5 48,5 39,01 24,01
FO2 3825 500 29,15 63,5 48,5 34,35 19,35
FO3 4175 485 28,50 63,5 48,5 35,00 20,00
Fo4 3465 576 30,80 63,5 48,5 32,70 17,70
FO5 3685 560 30,29 63,5 48,5 33,21 18,21
FO6 3590 648 31,67 63,5 48,5 31,83 16,83
FO7 3560 636 31,55 63,5 48,5 31,95 16,95
FO8 4330 718 31,75 63,5 48,5 31,75 16,75
FO9 7870 798 30,07 63,5 48,5 33,43 18,43
FO10 6600 369 24,14 63,5 48,5 39,36 24,36
FO11 8200 442 24,76 63,5 48,5 38,74 23,74
FO12 8300 524 26,19 63,5 48,5 37,31 22,31
FO13 16680 614 24,53 68 58 43,47 33,47
FO14 24800 752 24,57 68 58 43,43 33,43
Beurteilungspegel Lram IP 1 10 Ig 10 OLLEK- L) = 49,56 37,69
Bebauungsplan Nr. 56
F1 2000 550 32,79 60 40 27,21 7,21
F2 2000 534 32,53 60 40 27,47 7,47
F3 1700 509 32,82 60 40 27,18 7,18
F4 1700 498 32,63 60 40 27,37 7,37
F5 1700 474 32,20 60 40 27,80 7,80
F6 1700 462 31,98 60 40 28,02 8,02
F7 500 537 38,60 60 40 21,40 1,40
F8 760 520 36,50 60 40 23,50 3,50
F9 220 522 41,92 60 40 18,08 -1,92
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F10 770 499 36,09 60 40 23,91 3,91
F11 580 504 37,41 60 40 22,59 2,59
F12 220 506 41,65 60 40 18,35 -1,65
F13 600 474 36,73 60 40 23,27 3,27
F14 600 480 36,84 60 40 23,16 3,16
F15 550 485 37,30 60 40 22,70 2,70
F16 310 490 39,88 60 40 20,12 0,12
F17 880 454 34,69 60 40 25,31 5,31
F18 880 463 34,86 60 40 25,14 5,14
F19 440 485 38,27 60 40 21,73 1,73
F20 380 473 38,69 60 40 21,31 1,31
F21 1925 427 30,76 60 40 29,24 9,24
F22 1300 442 32,76 60 40 27,24 7,24
F23 1050 459 34,02 60 40 25,98 5,98
F24 2000 391 29,83 60 40 30,17 10,17
F25 2100 409 30,00 60 40 30,00 10,00
F26 1440 430 32,08 60 40 27,92 7,92
F27 4900 350 24,97 60 40 35,03 15,03
F28 4100 387 26,62 60 40 33,38 13,38
F29 4650 297 23,77 60 40 36,23 16,23
F30 4400 344 25,29 60 40 34,71 14,71
F31 2450 235 24,52 60 40 35,48 15,48
F32 2200 262 25,93 60 40 34,07 14,07
F33 3150 310 25,84 60 40 34,16 14,16
F34 2800 215 23,17 60 40 36,83 16,83
F35 3150 295 25,41 60 40 34,59 14,59
F36 3200 202 22,05 60 40 37,95 17,95
F37 3400 280 24,62 60 40 35,38 15,38
Beurteilungspegel Lr am IP7 10 g 10 OHLEK- L) = 46,90 26,90
Bebauungsplan Nr. 55

F38 27400 469 20,04 63 45 42,96 24,96
F39 31200 560 21,01 63 45 41,99 23,99
F40 12900 658 26,25 68 55 41,75 28,75
F41 21000 777 25,58 68 55 42,42 29,42
Beurteilungspegel Lr am IP?| 10 Ig 10 OLLEK - L) = 48,33 33,40

Beurteilungspegel Lr Gesamt am  IP7 53,17 39,32
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1 Anlass und Aufgabenstellung

In der Samtgemeinde Herzlake ist in Lahden auf den Flurstiicken 30/04, 28/03, 1/52, 1/71,
1/73, 1/75, 1/57 und 35/03 der Flur 14 an der Tangenstraf3e mit dem BBP Nr. 69 die Errich-
tung des Wohnbaugebietes "Sudlich der Tangenstrale" geplant. Fur die Baufeldvorberei-
tung ist nach Plan die Entfernung vorhandener Vegetation und die Verdichtung und Versie-
gelung von Ackerflache vorgesehen. Gehélze bleiben nach Plan erhalten. Im Ergebnis ei-
ner Beurteilung durch die UNB des Landkreises Emsland kdnnen aufgrund der Beeintrach-
tigungen der Habitate auf und neben der Vorhabenflache negative Auswirkungen auf Vogel
und Amphibien nicht ausgeschlossen werden, so dass die Notwendigkeit einer naturschutz-
fachlichen Untersuchung besteht. Mit dem hier vorliegenden Artenschutzfachbeitrag und
UsaP soll dargestellt werden, von welchen Wirkfaktoren des Vorhabens artenschutzrechtli-
che Belange im Hinblick auf die erfassten Artengruppen berihrt werden kénnen. Es wurden
insgesamt 3 Begehungen zur Erfassung geschutzter Tierarten (3 mal Brutvogelerfassung
und Stichprobenkontrolle auf Amphibien) durchgefiihrt. Es wird davon ausgegangen, dass
es sich bei der BaumaRnahme um einen nach § 17 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) zulassigen Eingriff handelt.

2 Lage der Vorhabenflache und Beschreibung des Unte  rsuchungsgebiets

Die Vorhabenflache liegt stdlich der Ortskerns von Lahden (s. Abbildung 1). Das Untersu-
chungsgebiet (im Folgenden UG, Abbildung 2) umfasst die Vorhabenflache und einen Puf-
ferradius von 50 m, um Wechselwirkungen zu Habitaten benachbarter Bereiche zu erfas-
sen. Dieser Untersuchungsraum fir das Schutzgut Brutvogel umspannt zusammen etwa
9 ha Flache mit Anteilen Siedlungsgartengehotlz oder wegesaumenden Strauchern und
Baumen (s. Abbildung 3 bis Abbildung 8), etwa einem Viertel Siedlungsflache und versie-
gelter Verkehrsflache und drei Vierteln Ackerflache (s. Abbildung 7). Das umgebende
Landschaftsbild ist neben landwirtschaftlichen Flachen und der Siedlungsbebauung von
Lahden im Westen von Gehdlzen gepragt.

Naturrdumlich liegt das UG in der ,Ems-Hunte-Geest und Dummer Geestniederung“ und
gehort nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den biogeographi-
schen Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische
Region).

Im Geltungsbereich des UG befinden sich keine Schutzgebiete oder nach 8 30 BNatSchG
geschutzten Biotope.

Etwa 5 km 0stlich des UG beginnt das EU-Vogelschutzgebiet-Gebiet " Niederungen der
Sid- und Mittelradde und der Marka " (V66). In etwa 300 m sudwestlich liegt der fur Brut-
vogel wertvolle Bereich mit der Teilgebiet Kenn-Nr.: 3211.3/1 (Status offen, NLWKN 2010).
Die Betrachtung des Arteninventars von nahegelegenen NSG und FFH- oder N2000-
Vogelschutzgebieten kann im Zusammenhang mit Austauschbeziehungen oder Briicken-
funktionen des UG zwischen wertvollen und geschutzten Biotopen relevant sein.
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Abbildung 1: Lage der Vorhabenflache im landschaftlichen Raum des Emslands. Quelle: verandert nach
Open Streetmap (Abruf 02-2022)

3 Beschreibung der Vorhabenmerkmale und -wirkungen

Der Bereich, der fir die Vorbereitung der Vorhabenflache vorgesehen ist, betrifft Teilmen-
gen der Flurstiicke 30/04, 28/03, 1/52, 1/71, 1/73, 1/75, 1/57 und 35/03 der Flur 14 in der
Gemarkung Lahden.

Baustelleneinrichtung/-vorbereitung

Fur die Baufeldfreimachung erfolgt die Entfernung von Vegetation (BAume bleiben nach
Plan erhalten), das Abschieben und Verdichten von Béden sowie die Einrichtung tempora-
rer und dauerhafter Zufahrten.

Einsatz von Baumaschinen und Geréaten

Die Einrichtung der Baustelle erfordert fir die Dauer der BaumafRnahmen (Errichten von
Gebduden und Zuwegungen) den Einsatz von Maschinen (Erdbaugeréte, Transportfahr-
zeuge, Krane). Mit deren Einsatz sind bauzeitliche Schallimmissionen und visuelle Wahr-
nehmungen fir die gesamte Dauer der Bauphase verbunden.

Gebaude und Zuwegungen
Wohnbaugebiete gehen mit Flachenverbrauch durch Bodenversiegelung und Bebauung
einher.

Betrieb/Alltag
Wohngebiete verursachen visuelle Reize, stoffliche sowie Schall- und Lichtemissionen.

Menschen und Fahrzeuge sind fur Wildtiere sichtbar und erzeugen Scheucheffekte.
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Im Folgenden werden diese Vorhabenmerkmale und deren Wirkungen auf Tiere und Pflan-
zen (als Lebensstatte) beschrieben und tabellarisch (Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorha-
bens) dargestellt:

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens
Vorhabenmerkmal | Vorhabenwirkung Bereich, Dauer und Zeitraum der Wirkungen
baubedingt

Einsatz von Baumaschinen und
Geréaten

Bauzeitliche Schall- und Staub-
emissionen, visuelle Wahrneh-
mung

im Vorhaben-/Baustellenbereich
temporar

Baustelleneinrichtung

Inanspruchnahme von Flachen
und Lebensrdaumen inkl. Vegeta-
tionsentfernung, Bodenverdich-
tung/ versiegelung

Flacheninanspruchnahme (Lebensraumtypen:
Naturnahe Staudenflur, Sukzessionsgestriipp,
Acker, nahrstoffreicher Graben)

temporar

anlagebedingt

Gebaude und Verkehrsflachen

Inanspruchnahme von Flachen
und Lebensraumen durch Fla-
chenverbrauch und Scheuch-
wirkung

Lebensrauminanspruchnahme (Lebensraumty-
pen: Naturnahe Staudenflur, Sukzessionsge-
stripp, Acker, nahrstoffreicher Graben)
dauerhaft

Kollisionen an Glasflachen

an Gebauden
dauerhaft

betriebsbedingt

Alltag eines Wohngebiets

Schall- und stoffliche Emissionen,
visuelle Wahrnehmung (Licht und
Bewegungen)

Anwesenheit von Menschen und

im Vorhabenbereich und im nahen Umfeld
dauerhaft

Fahrzeugen

Fir die artenschutzrechtliche Prifung sind nur die Vorhabenmerkmale relevant, von denen
Wirkungen auf geschiitzte Tiere und Pflanzen ausgehen kdénnen.
Weitere artenschutzrechtlich relevante Eingriffe sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.

4 Methodik

Die Brutvogel wurden in 3 Begehungen in den frihen Morgenstunden zwischen Marz und
Mai 2021 nach den Vorgaben von Sudbeck et al. (2005): ,Methodenstandards zur
Erfassung der Brutvogel Deutschlands® erfasst (s. Tabelle 2). Die Lage der
Brutreviere/Beobachtungen ist als Reviermittelpunkt (moglichst zentraler Punkt im
ermittelten Revier) auf der Revierkarte gekennzeichnet (s. Abbildung 2). Die Einteilung in
die Kategorien Brutnachweis und Brutverdacht richtet sich nach Stdbeck et al. (2005). Nur
Nachweise dieser Kategorien werden spater als Brutreviere gewertet. Sogenannte
Brutzeitfeststellungen, also einmalige Nachweise singender M&nnchen oder einmalige
Sichtungen von einheimischen Arten im UG, reichen in der Regel fur eine Einordnung als
Brutvogel bzw. fir die Eintragung eines Brutreviers nicht aus (Stdbeck et al. 2005), sie
gelten als nicht bewertbare Brutzeitfeststellungen oder je nach Art des bevorzugten
Bruthabitats als Nahrungsgaste und erganzen die Artenliste. Alle einheimischen Brutvogel
sind artenschutzrechtlich relevant, so dass das angetroffene Artenspektrum vollstandig
erfasst wurde. Dabei wurden die Arten des Anhang | der Vogelschutzrichtlinie (VRL), die
gefdhrdeten Arten der Roten Listen (inkl. Vorwarnliste) von Niedersachsen und Bremen
sowie der Roten Liste Deutschlands im gesamten UG punktgenau quantitativ erfasst. Alle
weiteren Arten wurden nur in der Vorhabenflache punktgenau erfasst, sind aber mit ihrer
Gesamt-Brutpaaranzahl (des UG) in der Brutvogeltabelle aufgefuhrt (s. Tabelle 3). Die
Vogelarten werden in der Brutrevierdarstellung nach den ,Monitoring haufiger Brutvogel in
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Deutschland’, den ,MhB-Artkiirzeln* vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekirzt
(s. Tabelle 3, Spalte 1). Aufgrund der geringen Anzahl von geforderten Begehungen lasst
sich das Artenspektrum nach strenger Auslegung der Methodik nach Sudbeck nur
eingeschrankt darstellen. Arten mit sehr friher (Spechte, Kleiber) oder sehr spéater Balzzeit
(Grasmicken u.a. Langstreckenzieher) im Jahresverlauf fallen dadurch anteilig aus dem
erfassten Spektrum heraus.

Die Amphibien wurden in stichprobenartigen Sichtkontrollen parallel zu den
Brutvogelterminen erfasst. Die einzige relevante Struktur fir eine Amphibienerfassung ist
der im dstlichen Schenkel der Vorhabenflache liegende Mensenraben.

Tabelle 2 gibt eine Ubersicht tiber die Termine der durchgefiihrten Kartierungen und die zu
der Zeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.

Tabelle 2: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen

Kartierdurchgang Datum Temperatur Bewdlkung Windrichtung  |Windstarke (Bft)
(°C) (in Achteln)

BV 1 20.03.2021 0 6 - -

BV 2 09.04.2021 7 6 SW 3

BV 3 29.05.2021 12 8 SW 1

5 Ergebnisse und Bewertung

5.1 Brutvogelerfassung

22 Vogelarten wurden 2021 als Brut- oder Gastvogel im Untersuchungsgebiet festgestellt.
11 Arten, konnten als Brutvogel (mindestens ,Brutverdacht®) in der Vorhabenflache besta-
tigt werden. Eine dieser Arten steht in einer der Gefahrdungskategorien auf der Roten Liste
Niedersachsens/Tiefland West bzw. Deutschlands (s. Tabelle 3). Die Ergebnisse der Brut-
vogelkartierung sind in Tabelle 3 und Abbildung 2 dargestellt.

Es befanden sich keine Nester von Grol3- oder Greifvogeln innerhalb der Vorhabenflache.
Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Lebensraumtypen sind Laubgehdlz,
Strauchvegetation, Offenland/Acker und Siedlung.

Die erfassten Brutvigel (mind. BV) sind uUberwiegend uberall haufige, anpassungsféhige
Vogelarten. Das UG stellt kein Schwerpunktvorkommen oder Dichtezentrum der tberall
haufigen (ubiquitaren) Arten dar.
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Geltungsbereich des UG ,BBP
Nr. 69 ,Stdlich Tangenstrale”
in Lahden

Abbildung 2: Brutvogelreviere im Untersuchungsgebiet fiir Brutvdgel im 100 m-Radius um die Vorhabenflache
(im Zentrum). Quelle Satellitenbild: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir Geoinforma-
tion und Landesvermessung Niedersachsen, © 2022

Erlauterung: Darstellung der erfassten Brutreviere in Rot (Brutnachweis) und Orange (Brutverdacht), Brutzeit-
feststellungen in Gelb. Innerhalb der Vorhabenflache wurden die Brutreviere aller Arten darge-
stellt, im Puffer nur die der wertgebenden Rote-Liste- und streng geschitzten Arten.
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Tabelle 3: Brutvogelartenliste des UG ,BBP Nr. 69 - Siidlich der TangenstraRe”
. Wiss. Kern Puffer puffer | Rote Liste Status BNat | EU-VRI

S Artnahme E|lV FE |V Anz. | D | Nds. TL-Ww | SchG Anh.|
Amsel, A Turdus merula -1 1 3 - - - 8 -
Buchfink, B Fringilla coelebs - - 3 - - - 8 -
Bachstelze, Ba Motacilla alba 1] - 1 - - - 8 -
Blaumeise, Bm Cyanistes caeruleus -1 2 3 - - - 8 -
Bluthanfling Linaria cannabina 1]- - - 3 3 3 8 -
Grunfink, Gf Chloris chloris - - 2 - - - 8 -
Gartenrotschwanz, Gr | Phoenicurus phoenicurus -1 - - \% V 8 -
Goldammer, G Emberiza citrinella -1 - - \% \% 8 -
Haussperling, H Passer domesticus - - - - \% \% 8 -
Heckenbraunelle, He Prunella modularis -1 1 1 - - - 8 -
Hausrotschwanz, Hr Phoenicurus ochruros - - 1 - - - 8 -
Kohlmeise, K Parus major -1 1 3 - - - 8 -
Méausebussard, Mb Buteo buteo - - 2 | - - - - 8§ -
Monchsgrasmiicke, Mg Sylvia atricapilla - - 4 - - - 8 -
Rabenkrahe, Rk Corvus corone -1 -] - 5 - - - 8 -
Rotkehlchen, R Erithacus rubecula -l -] - - 5 - - - 8 -
Ringeltaube, Rt Columba palumbus -l -] - - 6 - - - 8 -
Singdrossel, Sd Turdus philomelos -l -] - - 4 - - - 8 -
Star, S Sturnus vulgaris -l -0-12] - - 11 - 3 3 3 8 -
Stieglitz, Sti Carduelis carduelis EO IR R IR - 1] - - \% V 8 -
Zaunkonig, Z Troglodytes troglodytes | - | - | 1| - 1 - - - 8 -
Zilpzalp, zi Phylloscopus collybita -l -1 - 4 - - - 8 -

"% $ % &
|
R ( $% * ' 4 e
# 0 11 2+ "# 3
4 I+ ' 5 6 2 17
% & (879& 2+ 25 77 % & (879&2+ 2-:
5.1.1 Lebensraumbewertung

Die Bewertung des Gebiets als Brutvogellebensraum wird angelehnt an das Verfahren von
Behm & Kriiger (2013) vorgenommen. Die Flachengrél3e des zu bewertenden Brutvogelle-
bensraums muss nach Behm und Kriger zwischen 80 und 200 ha liegen, um vergleichbare
Ergebnisse zu liefern, wodurch sich der untersuchte Raum nicht nach dieser Methode be-
werten lasst. Das Ergebnis ist demnach in Anlehnung an diese Bewertungsmethode als
Orientierungshilfe zu verstehen.

Bewertet wird das Vorkommen von Arten in den Gefahrdungskategorien ,vom Aussterben
bedroht* (RL 1), ,stark gefahrdet* (RL 2) oder ,gefahrdet* (RL 3). Auf Grundlage der Brutre-
vierzahl wird anhand der Tabelle 4 fir jede Art eine Punktzahl unter Berlicksichtigung der
z.T. unterschiedlichen Gefahrdungskategorien fir die Roten Listen von Deutschland, Nie-
dersachsen und der betreffenden Region ermittelt. Fir jede Rote Liste (Deutschland, Nie-
dersachsen, Region Tiefland West in Nds.) werden fir alle Vogelarten die ermittelten
Punktzahlen addiert. AnschlieRend wird die Gesamtpunktzahl durch die Grof3e des zu be-
wertenden Gebietes in km? (Flachenfaktor, sofern < 1km? ist als Flachenfaktor der Wert 1
zu verwenden) geteilt. Dieser Punktwert dient zur Einstufung des Gebietes. Fir die Ermitt-
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lung einer nationalen Bedeutung wird die Rote Liste Deutschlands verwendet, und entspre-
chend ist fur eine landesweite Bedeutung die Rote Liste Niedersachsens malRgeblich. Bei
Gebieten geringerer als landesweiter Bedeutung wird die regionale Rote Liste Niedersach-
sens (hier Tiefland West) herangezogen. Ein Gebiet gilt ab 4 Punkten als lokal, ab
9 Punkten als regional, ab 16 Punkten als landesweit und ab 25 Punkten als national be-
deutendes Brutvogelgebiet.

Nach der Ermittlung der Punktezahlen in Tabelle 4, wird in Tabelle 5 die Bewertung des
Untersuchungsgebietes durchgefihrt. Die Endwerte fuhren zur Einstufung der Bedeutung
als Vogelbrutgebiet. Es gelten folgende Mindestwerte:

Rote-Liste-Regionen: 4-8 Punkte lokale Bedeutung, ab 9 Punkte regionale Bedeutung.

Niedersachsen: ab 16 Punkte landesweite Bedeutung

Deutschland: ab 25 Punkte nationale Bedeutung.

Das Bewertungsergebnis von 1,8 Punkten kann vor dem Hintergrund der geringen FIa-
chengrol3e als Hinweis betrachtet werden, dass es sich beim UG um eine Flache mit gerin-
ger Bedeutung fur seltene Vogelarten handelt.

Im Fall der hier untersuchten Flache gibt es keine Bruthabitat- oder Nahrungsflacheneig-
nung fur wertgebende Arten der umgebenden Naturschutz- oder FFH-Gebiete (vgl. Kapi-
tel 2). Das ist bedingt durch die N&he zur bestehenden Siedlungsbebauung (Fluchtdistanz
ist unterschritten) und durch die intensive landwirtschaftliche Flachennutzung.

Tabelle 4: Ermittlung der Punktzahlen nach Behm & Kriiger (2013)
Punkte
Anzahl Brutreviere vom Aussterben bedroht stark gefahrdet gefahrdet
(RL 1) (RL 2) (RL3)
1 10,0 2,0 1,0
2 13,0 3,5 1,8
3 16,0 4,8 2,5
4 19,0 6,0 3,1
5 215 7,0 3,6
6 24,0 8,0 4,0
7 26,0 8,8 4,3
8 28,0 9,6 4,6
9 30,0 10,3 4,8
10 32,0 1,0 5,0
jedes weitere Paar 15 0,5 0,1
Tabelle 5: Bewertung der ermittelten Punktzahlen tiber den Flachenfaktor und die Einordnung in die

Bedeutungskategorien nach Mindestwerten von Behm und Kriiger (2013)

Artname Anzahl Brutreviere RDL NZI; RL Nds. TLW | Punkte ! D | Punkte ! N | Punkte : TLW
Star 2 3 3 3 1,8 1,8 1,8
Punktwert! 1,6 1,8 1,8
Flachenfaktor 1 1 1
Bedeutung - - -
Erlauterungen: RLN: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefahrdeten Brutvogelarten (Kriiger & Nipkov

2015), RL D: Rote Liste der in Deutschland gefahrdeten Brutvogelarten (Griineberg et al. 2015), RL-
Nds TLW: Rote Liste Niedersachsen Tiefland West
Geféhrdungsgrad: 2 = stark geféhrdet, 3 = gefahrdet ! = Punkte nach Behm & Kriiger (2013)

Seite 7 von 17



SG Herzlake AFB und UsaP 2021
BBP Nr. 69 Wohnbaugebiet ,Stdlich der Tangenstral3e*

5.2 Amphibienerfassung

Der Mensengraben war im Erfassungszeitraum an den zwei spateren Terminen trockenge-
fallen und fihrte zum ersten Termin nur ein Rinnsal an Wasser.

Ein naturliches Vorkommen prifungsrelevanter gemeinschaftsrechtlich geschitzter Amphi-
bienarten wird aufgrund der Gewassercharakteristik ausgeschlossen.

In der artenschutzrechtlichen Untersuchung sind Amphibien daher nicht weiter zu betrach-
ten.

6 Rechtliche Grundlagen

Artenschutzrechtliche Verbote

Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen, zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu bescha-
digen oder zu zerstoren;

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der européischen Vogelarten wah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs-, und Wanderungszeiten
erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Er-
haltungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert;

3. Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren;

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschédigen oder zu zerstéren.
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschrankungen
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote:

Fiar nach 8§ 15 BNatSchG zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fur Vorhaben
im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulas-
sig sind, gelten fur die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Mafigaben:
Sind in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefihrte Tierarten, europaische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer
2 aufgefuhrt sind, liegt ein Verstol3 gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick
auf damit verbundene unvermeidbare Beeintrachtigungen wild lebender Tiere auch gegen
das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die 0kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im raumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erflllt wird. Falls erforderlich, kdnnen auch vorgezogene Aus-
gleichsmalRnahmen festgesetzt werden. Fir Standorte wild lebender Pflanzen der in An-
hang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgefihrten Arten gelten diese Maligaben entspre-
chend. Sind andere besonders geschutzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
fuhrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstol3 gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Ver-
marktungsverbote vor.

Anwendungsbereich

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen
besonders geschitzten Arten und streng geschutzten Arten. Alle streng geschutzten Arten
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschitzte Arten. Welche Arten zu den
besonders geschitzten Tier- und Pflanzenarten bzw. den streng geschutzten Arten zahlen,
istin 8 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG bzw. der Bundesartenschutzverordnung (BArt-
SchV 2005), Anlage 1 Spalte 2 und 3 geregelt:

streng geschitzte Arten:  Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97
des Rates vom 9. Dezember 1996 uber den Schutz von Exemplaren wild lebender

Seite 8 von 17



SG Herzlake AFB und UsaP 2021
BBP Nr. 69 Wohnbaugebiet ,Stdlich der Tangenstral3e*

Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels (EG Handel-Verordnung
1996), in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie -
FFH-RL) genannt sind sowie die Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV.
besonders geschitzte Arten:  Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder An-
hang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgefuhrt sind, die europaischen Vogelar-
ten im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), die Arten nach Anla-
ge 1, Spalte 2 der BArtSchV sowie die streng geschitzten Arten (s.0.).

In 8 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestande fur nach
§ 17 BNatSchG zugelassene Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulassige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf européische Vogelar-
ten, Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie solche Arten eingeschrénkt, die in einer Rechts-
verordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG? aufgefiihrt sind. Zudem liegt danach kein
Verstol3 gegen § 44 Abs. 3 BNatSchG vor, soweit die 6kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten — ggf. unter Hinzuzie-
hung vorgezogener Ausgleichsmal3nahmen — im réaumlichen Zusammenhang weiterhin
erfallt wird.

Ausnahme- und Befreiungsmoglichkeiten

Gemalf § 45 Abs. 7 BNatSchG kénnen im Einzelfall von den nach Landesrecht zustéandigen
Behdrden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen
werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Grinden des uberwiegenden oOffentlichen Interesses
sozialer oder wirtschaftlicher Art moglich.

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht
gegeben sind, und sich der Erhaltungszustand einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht
Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthéalt.

7 Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prufung

Im Ergebnis der Erfassung sind Brutvogel im Rahmen der UsaP zu betrachten. Im Folgen-
den wird gepruift, inwiefern die Vorhabenwirkungen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bhis 3
i.V.m. 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG auf die prifungsrelevanten Arten auslosen konnen.

7.1 Vorprifung

Tabelle 8 fuhrt auf, welche Vorhabenwirkungen Verbotstatbestande nach
§ 44 Abs. 1 BNatSchG auf welche Arten/ Artengruppen auslosen kdnnen.

1 Eine Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor.
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Tabelle 6 Auslésung von Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG
(6
4 6 ; ( #
(
7:&2- 2+ 7:& 2- 2- 7:&2- 25
)< |/ )3< |/ )i /
< )7 71 |= = =
!
4 ( ; ( #
7:&2- 2+ 7:&2- 2- 7:&2- 25
)< |/ )3< |/ )i /
< )7 77 =
(( 4
7:&2- 2+ 7:& 2- 2- 7:&2- 25
)< | )3< |/ ) /
< )7 77 = =
Erlauterung: Art/Artengruppe: 8§ = besonders geschiitzte Art gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, 88 = streng

geschiitzte Art gemaR § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

7.1.1 Brutvogel

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Priifung sind alle européischen (wildlebenden, hei-
mischen) Vogelarten. Da bei eury6ken, landes- und bundesweit ungefahrdeten und ubiqui-
taren Arten wie z.B. Amsel, Buchfink, Blaumeise oder Zilpzalp keine populationsrelevanten
Beeintrachtigungen zu erwarten sind, ist es in der Planungspraxis tblich, diese Arten nur im
Hinblick auf 8 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (Totung) in der artenschutzrechtlichen Prifung
weiter zu betrachten. In Bezug auf 8§ 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 2 (Storung) und 8§ 44
BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 (Verlust von Fortpflanzungsstétten) finden Auswirkungen auf diese
sogenannten Allerweltsarten tber den flachenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffs-
regelung (einschlieBlich Vermeidung und Kompensation) hinreichend Beriicksichtigung
(BMVBS 2009).

In der artenschutzrechtlichen Untersuchung sind Brutvigel weiter zu betrachten.

Dem Acker auf der Vorhabenflache kommt keine besondere Bedeutung flir Brutvogel zu.
Der Gberwiegende Teil der auf der Liste der als Brutverdacht oder Brutnachweis kartierten
Arten ist weit verbreitet und haufig. Es handelt sich um tGberwiegend anpassungsféhige
Arten, die in den auf Vorhabenflache und UG vorhandenen Geholzen, Ackerrandstrukturen
oder dem Wohngebiet erfasst wurden. Trotzdem stellt die fur das geplante Vorhaben not-
wendige Entfernung der Vegetation im Bereich der Vorhabenflache eine erhebliche Beein-
trachtigung im Sinne der Eingriffsregelung fir die erfassten Brutvogelarten dar. Vogel (be-
sonders Eier und Jungtiere), die sich in den Nestern befinden, kdnnen bei den Arbeiten zur
Baufeldvorbereitung verletzt oder getttet werden, wodurch ein Verbotstatbestand nach den
Zugriffsverboten des 8§ 44 BNatSchG zutrifft.
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Darlber hinaus sind temporéare und dauerhafte bau-, anlage- und betriebsbedingte Stérun-
gen durch Immissionen und visuelle Wahrnehmung mdglich. (Stérungs- und Toétungsverbot
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG.)

Anlagebedingt entsteht ein Kollisionsrisiko an Glasflachen der Siedlungsbebauung (To-
tungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.)

Weiterhin entsteht durch die Inanspruchnahme von Lebensrdumen ein Verlust von Lebens-
statten im Sinne des 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Die Verbotstatbestidnde nach 8 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG sind unter Einbeziehung
von VermeidungsmalRnahmen und vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen naher zu be-
trachten.
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7.2 Vertiefende Prifung

Die Vorprifung hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde nach § 44
Abs. 1 BNatSchG fir Brutvogel zu prifen sind.

7.2.1 Brutvogel

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ( Totung)

Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren, Eiern oder nicht fliggen Jungvégeln
wahrend der Baufeldraumung entlang und innerhalb der Vorhabenflache, wenn diese wah-
rend der Brutzeit der vorkommenden Vogelarten durchgefiihrt werden. Das betrifft die vom
Vorhaben Uberplanten Ackerflachen mitsamt der im Saum vorhandenen Gréaser- und Stau-
denfluren. Gehdlze sind nach Plan und Aussage der SG Herzlake nicht vom Vorhaben be-
rahrt.

Das Risiko mit Fensterflachen zu kollidieren wird durch die Vorbelastung und Gewdhnung
an die bestehende Siedlungsbebauung im UG als vom Vorhaben nicht in erheblichem Maf3
erhoht eingeschatzt.

Durch eine Bauzeitenbeschrankung und/oder 6kologische Baubegleitung lassen sich To6-
tungen wahrend der BaufeldrAumung vermeiden.

Die Erfullung von Verbotstatbestanden nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Be-
ricksichtigung der MaRnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen.

MaRnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestande gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG
Zur Vermeidung der Erflllung des Verbotstatbestandes gemald § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (T6tung) wird folgende MalRnahme notwendig:
Die BaufeldrAumung hat auf3erhalb des Zeitraumes vom 1. Marz bis zum 30. Septem-
ber (Allgemeiner  Schutz  wildlebender Tiere und Pflanzen gem.
§ 39 BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschréankung).
Erfolgt die Baufeldraumung wahrend der Brutzeit, hat vor Beginn der Arbeiten zur Ver-
meidung der Erfallung des Verbotstatbestandes gemal
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tétung) fur potenziell britende Vogelarten eine Uber-
prifung auf Nester bzw. nistende Brutvogel im Vorhabenbereich durch eine dkologi-
sche Baubegleitung zu erfolgen.

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 (Stoérung)  und 3 BNatSchG (Lebensstatten-

verlust)

Bei eury6ken, landes- und bundesweit ungefahrdeten und ubiquitéaren Arten, wie z.B. Am-
sel, Kohimeise oder Zaunkonig sind vorhabenbedingt keine populationsrelevanten Beein-
trachtigungen durch Stérungen zu erwarten. Auch die Vogelart, die als mindestens brutver-
dachtig erfasst wurde und in einer der Gefahrdungskategorien gelistet ist, gilt als anpas-
sungsfahig und ist im Fall des Stars Kulturfolger, der oft in der Nahe zu menschlichen Sied-
lungen zu finden ist. Die Nahe zum bestehenden Wohngebiet und den davon ausgehenden
Wirkungen bedeutet eine Vorbelastung und geht mit einer Gewdhnung der im nahen Um-
feld brutenden Arten einher.

Zum Verbotstatbestand des Lebensstattenverlusts sind die Ackerflache selbst und die
randstandigen Strauch- und Staudenfluren betrachtungsrelevant. Hier wurden in der unmit-
telbaren Vorhabenflache Reviere von Dorngrasmiicke und Goldammer erfasst, die in
Strauchvegetation Lebens- und Vermehrungsstatte finden. Durch die in geringer Entfer-
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nung vorhandenen gleichwertigen Habitatstrukturen sind keine populationsrelevanten Be-
eintréchtigungen durch Lebensraumverlust zu erwarten

Die Erfillung von Verbotstatbestdnden nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG wird
ausgeschlossen.

8 Fazit und Empfehlungen

Durch das Vorhaben im Bereich der Vorhabenflache des BBP Nr. 69, dem Wohnbaugebiet
»oudlich der Tangenstral3e”, ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande im
Sinne des § 44 Abs. 1 und 3 BNatSchG nicht auszuschliel3en.

Im Ergebnis der Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prufung wurden auf Ebene der
Vorprifung Brutvogel als prifungsrelevant ermittelt. Fur alle weiteren im Rahmen der Be-
trachtung der Vorhabenwirkungen und der Vorgabe der zustandigen Behotrde artenschutz-
rechtlich relevanten Arten konnte das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestéande
im Sinne des § 44 Abs. 1 und 3 BNatSchG bereits durch das Erfassungsergebnis ausge-
schlossen werden.

Fir die im UG vorkommenden europaischen (wildlebenden, heimischen) Vogelarten ergibt
die vertiefende Prifung unter Bericksichtigung der MaRnahmen zur Vermeidung (Bau-
zeitenbeschrankung und/oder 0kologische Baubegleitung) kein Eintreten der Verbotstatbe-
stéande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG (s. 7.2.1).
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10 Anhang
Abbildung 3 Blick auf die Vorhabenflache im Osten - straensdaumende Eichenreihe und Baumhecke
Abbildung 4 Tangenstral3e mit Laubbaumen und Gartengehdlzen der Anrainer
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Abbildung 5 Dreieckiges Gartengrundstiick sidlich an der Tangenstrale

Abbildung 6 Baumreihe im westlichen "Knick" der Vorhabenflache
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Abbildung 7 Acker und Hecke im &uf3erten Osten der Vorhabenflache

Abbildung 8 Acker im nordlichen Schenkel der Vorhabenflache
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Anlage 6

Zu erwartende Verkehrsimmissionen durch das Baugebi et
Berechnung gemald RLS 90

Durch die Planung soll ein Wohngebiet mit insgesamt ca. 25 Wohnbau-
grundstiicken entwickelt werden. Diese werden Uber die angrenzenden
Stral3en (16 Grundstiicke an der Tangenstral3e, 9 Grst. an der Staustralie)
erschlossen. Die Stral3en haben nach Norden und Osten Anschluss an das
weitere ortliche und Uberdrtliche Verkehrsnetz.

Nordlich bzw. 6stlich des Plangebietes befinden sich entlang der Stral3en
innerhalb festgesetzter allgemeiner Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungs-
gebiete (WS) Wohnnutzungen.

Bezogen auf Verkehrslarm werden nach der fur die staddtebauliche Planung
malfgeblichen DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau” (Stand: Juli 2023)
im Beiblatt 1 folgende Orientierungswerte genannt, die bei der Planung
anzustreben sind. Diese betragen fir die Wohngebiete (WA / WS)

55/45 dB(A) tags / nachts.

Die Wohngebaude in den Wohngebieten halten zur Fahrbahnmitte der
Stral3en Mindestabstdnde von ca. 9-10 m ein.

Im Bebauungsplan wird die Zahl der Wohneinheiten (WE) auf max. 2 je Einzel-
oder Doppelhaus begrenzt. Den nachfolgenden Berechnungen werden im
Sinne einer ,Worst-case” Betrachtung je Wohngrundsttick daher 2 WE
zugrunde gelegt. Demgemal ist mit einer Planung von 50 WE zu rechnen.
Einschlief3lich Besucher- und Dienstleistungsfahrzeugen kann im Mittel von

5 Fahrzeugbewegungen je WE/Tag ausgegangen werden, sodass die
durchschnittliche Verkehrsstarke auf den ErschlieBungsstral3en durch die
Anwohner insgesamt ca. 250 Kfz pro Tag betréagt, wobei davon ausgegangen
werden kann, dass sich der Verkehr auf beide StralR3enziige verteilt, da beide
Stral3en nach Norden bzw. Osten Anschluss an das weitere ortliche und
Uberdrtliche Verkehrsnetz haben. Fur die Berechnungen wird jedoch die
Bedingung zugrunde gelegt, dass der gesamte Verkehr aus dem Baugebiet
Uber eine der beiden ErschlieBungsstral3en verlauft.

Unter Zugrundelegung eines LKW-Anteils von p=1% und einer
Geschwindigkeit von 30 km/h ergibt sich im Bereich der vorhandenen
Wohnbebauung auf den ErschlielBungsstraf3en dadurch folgende Zunahme
des Verkehrslarms:
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Im Bereich der Bestandsbebauung werden die Orientierungswerte der DIN
18005 fur ein allgemeines Wohngebiet von 55/45 dB (A) tags/nachts um ca.
7,8 17,5 dB(A) tags/nachts deutlich unterschritten.
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Seite 1 von 2 Anlage 7

Externe Kompen sationsfliche (Wegeseitenstreifen
Flurstiicke 165/3, 165/4, 165/5, 166, 192 (Weg) der
Flur 26 in der Gemarkung L&hden

Grof3e: 1.605 gm / 2.408 WE (Osnabrucker Modell)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung

Samtgemeinde Herzlake

Anlage 7
der Begrindung zur
Anderung Nr. 26A des
Flachennutzungsplanes

Q Externe Kompensationsflache

(Wegeseitenstreifen)

M 1:5.000

Quelle: https://mww.umweltkarten-niedersachsen.de 03/2024 Buro fur Stadtplanung, Oldenburg
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Externe Kompensationsfliche (Wegeseitenstreifen

Gemarkung Vinnen

Flurstiicke 256/161 (Weg) und 221/28 der Flur 4 in der

Grof3e: 561 gm /561 WE (Osnabriicker Modell)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung

&

Quelle: https://sla.niedersachsen.de

Samtgemeinde Herzlake

Anlage 7
der Begrindung zur
Anderung Nr. 26A des
Flachennutzungsplanes

Externe Kompensationsflache
(Wegeseitenstreifen)

M 1:5.000

03/2024 Biiro fir Stadtplanung, Oldenburg




